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Udstykning, Løvsangervej, Ø. Bjerregrav, 8920 Randers NV          2013-01-07        Sag nr. 12493

 
Oversigt over geotekniske forhold og jordbundsforhold 
Denne oversigt er udarbejdet for at overskueliggøre de udarbejdede geotekniske rapporter for de aktuelle 
parceller. Oversigten beskriver kort de trufne jordbunds-, grundvands- og funderingsmæssige forhold samt 
øvrige bemærkninger, der har umiddelbar relevans i forhold til et fremtidigt byggeprojekt. 

Oversigten skal betragtes som vejledende i forbindelse med udvælgelse af parcel. Den aktuelle 
parcelrapport er altid det gældende dokument. 

 
Forkortelser: 

OSBL angiver OverSide af Bæredygtige Lag. 

 
Parcel nr. 1 – boring B1 
Funderingsmetode:  Normal direkte fundering. 
OSBL:    0,70m under eksisterende terræn. 
Vandspejlsforhold:  Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl. 
Øvrige bemærkninger: Ingen.  
 
Parcel nr. 2 – boring B2 
Funderingsmetode:  Normal direkte fundering. 
OSBL:    0,40m under eksisterende terræn. 
Vandspejlsforhold:  Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl. 
Øvrige bemærkninger:  Moræneler med begrænset styrke.  
 
Parcel nr. 3 – boring B3 
Funderingsmetode:  Normal direkte fundering 
OSBL:    0,60m under eksisterende terræn. 
Vandspejlsforhold:  Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl. 
Øvrige bemærkninger: Moræneler med begrænset styrke.  
 
Parcel nr. 4 – boring B4 
Funderingsmetode:  Normal direkte fundering. 
OSBL:    0,30m under eksisterende terræn. 
Vandspejlsforhold:  Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl. 
Øvrige bemærkninger:  Ingen. 
 
Parcel nr. 5 – boring B5 
Funderingsmetode:  Normal direkte fundering. 
OSBL:    0,40m under eksisterende terræn. 
Vandspejlsforhold:  Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl. 
Øvrige bemærkninger:  Dybereliggende moræneler med begrænset styrke. 
 
Parcel nr. 6 – boring B6 
Funderingsmetode:  Normal direkte fundering. 
OSBL:    0,70m under eksisterende terræn. 
Vandspejlsforhold:  Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl. 
Øvrige bemærkninger:  Ingen. 
 
Parcel nr. 7 – boring B7 
Funderingsmetode:  Normal direkte fundering. 
OSBL:    0,70m under eksisterende terræn. 
Vandspejlsforhold:  Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl. 
Øvrige bemærkninger:  Dybereliggende moræneler med begrænset styrke. 
 
Parcel nr. 8 – boring B8 
Funderingsmetode:  Normal direkte fundering. 
OSBL:    0,40m under eksisterende terræn. 
Vandspejlsforhold:  Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl. 
Øvrige bemærkninger:  Ingen.  
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2013-01-07         Sag nr. 12493 

Udstykning, Løvsangervej, Ø. Bjerregrav, 8920 Randers NV 
 
Parcel nr.:   1 

Boring nr.:    B1 
Overside bæredygtige 
lag (OSBL), kote:  +56,7 
 
Dybde til OSBL, m:  0,70m 
 

 

 

 

 

Jordbunds- og vandspejlsforhold 
I den udførte boring er der, under et naturligt mulddække på 0,70m, truffet intakte istidsaflejringer af 
moræneler og smeltevandssand til boringens bund 4m under terræn. 

Ved borearbejdets afslutning er der ikke truffet frit vandspejl i boringen indenfor den aktuelle boredybde. 
Sekundære årstidsafhængige vandspejlsmagasiner kan indstille sig over/i de lavpermeable lerlag. 

 

Funderingsmetode og udførelse 
Grunden kan bebygges med normalt kælderløst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes 
en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terræn på de trufne intakte istidsaflejringer. 
Terrænforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering på sandpude. Omfanget afhænger af 
gulvkotevalget. 

Det anbefales, at fundamenterne forsynes med minimumsarmering som følge af fundering på vekslende 
underlag. 

Gulve udlægges direkte som terrændæk efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL. 
Opfyldning/regulering gennemføres med komprimeret sandfyld. 

Såfremt gulvkoten ikke placeres minimum 0,3m over det omkringliggende terræn, skal der etableres 
omfangsdræn for at sikre den permanente tørholdelse af det kapillarbrydende lag. 

Arbejderne kan forventes gennemført uden væsentlige grundvandsgener, idet almindelig lænsning af 
tilstrømmende overfladevand skal påregnes i nedbørsrige perioder. 

Eventuel overskudsjord bortskaffes iht. gældende miljølovgivning og i samråd med miljømyndigheden 
Randers Kommune. 

 

Særlige forhold 
Det anbefales, at det kommende funderingsprojekt behandles og gennemføres i kategori 2 jf. DS415/EC7. 

Forudsætningen herfor er, at der gennemføres omhyggelig geoteknisk udgravningskontrol med 
funderingsarbejderne til entydig fastlæggelse af forholdene. 

 

 

Figur 1 – Situationsplan 1:1000, Parcel nr. 1 
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2013-01-07         Sag nr. 12493 

Udstykning, Løvsangervej, Ø. Bjerregrav, 8920 Randers NV 
 
Parcel nr.:   2 

Boring nr.:    B2 
Overside bæredygtige 
lag (OSBL), kote:  +56,0 
 
Dybde til OSBL, m:  0,40m 
 

 

 

 

 

Jordbunds- og vandspejlsforhold 
I den udførte boring er der, under et naturligt mulddække på 0,40m, truffet intakte istidsaflejringer af 
moræneler, morænesand og smeltevandssand til boringens bund 4m under terræn. Moræneleret optræder 
nederst i boringen ret slapt, dvs. med begrænsede styrkemæssige egenskaber. 

Ved borearbejdets afslutning er der ikke truffet frit vandspejl i boringen indenfor den aktuelle boredybde. 
Sekundære årstidsafhængige magasiner kan indstille sig over/i de lavpermeable lerlag. 

 

Funderingsmetode og udførelse 
Grunden kan bebygges med normalt kælderløst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes 
en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terræn på de trufne intakte istidsaflejringer. 
Terrænforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering på sandpude. Omfanget afhænger af 
gulvkotevalget.  

Det anbefales, at fundamenterne forsynes med minimumsarmering som følge af fundering på vekslende 
underlag. 

Gulve udlægges direkte som terrændæk efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL. 
Opfyldning/regulering gennemføres med komprimeret sandfyld. 

Såfremt gulvkoten ikke placeres minimum 0,3m over det omkringliggende terræn, skal der etableres 
omfangsdræn for at sikre den permanente tørholdelse af det kapillarbrydende lag. 

Der undersøges for gennemlokning i de dybtliggende svagere lerlag ved anvendelse af en karakteristisk 
udrænet forskydningsstyrke cuk = 40 kN/m². 

Arbejderne kan forventes gennemført uden væsentlige grundvandsgener, idet almindelig lænsning af 
tilstrømmende overfladevand skal påregnes i nedbørsrige perioder. 

Eventuel overskudsjord bortskaffes iht. gældende miljølovgivning og i samråd med miljømyndigheden 
Randers Kommune. 

 

Særlige forhold 
Det anbefales, at det kommende funderingsprojekt behandles og gennemføres i kategori 2 jf. DS415/EC7. 

Forudsætningen herfor er, at der gennemføres omhyggelig geoteknisk udgravningskontrol med 
funderingsarbejderne til entydig fastlæggelse af forholdene. 

 

Figur 1 – Situationsplan 1:1000, Parcel nr. 2 



UTM32E89

B2

Intet vandspejl pr. 2012-12-18

BR 2012.12.18

GeoGIS2005 2.1.93 - Bregister - PSTGDK - 20-12-2012 09:40:45

X: 555691 (m) Y: 6259930 (m)

Tør rotationsboring med snegl

2LRA

12493 Udstykning, Løvsangervej, Ø. Bjerregrav, 8920 Randers NV

K
ot

e
(m

)

D
yb

de
(m

)

10 20 30 W (%)
100 200 300 Cv, Cvr (kN/m2)

Boremetode :
Koordinatsystem :

Plan :

Boreprofil

Sag :

Strækning : Boret af : Dato : Bedømt af : Boring :

Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag :

Forsøgsresultater Jordart   Karakterisering

G
eo

lo
gi

P
rø

ve

N
r.

A
fle

jri
ng

A
ld

er

S. 1/1

+52

+53

+54

+55

+56

0

1

2

3

4

1

DVR90 +56,44 m

W

W

Cv

Cv

Cvr

Cvr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

O ReMULD, leret, enkelte roddele, mørkbrun, kf

Gl GcMORÆNELER, sandet, svagt forvitret, gråbrun, kf

Gl GcMORÆNELER, sandet, gråbrun, kf

Gl GcMORÆNELER, sandet, svagt gruset, gråbrun, kf

Gl GcMORÆNELER, stærkt sandet, forvitret, gråbrun, kf

Gl GcMORÆNELER, siltet, sandet, gråbrun, kf

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNESAND, sandet, gruset, forvitret, gråbrun,
kf

Sm/
Gl

GcSAND, f - m, svagt gruset, gråbrun, kh



KOMPETENT RÅDGIVNING

GEOTEKNIK OG MILJØ

KOMPRIMERINGSKONTROL

JORDBUNDSUNDERSØGELSER



 

 1

2013-01-07         Sag nr. 12493 

Udstykning, Løvsangervej, Ø. Bjerregrav, 8920 Randers NV 
 
Parcel nr.:   3 

Boring nr.:    B3 
Overside bæredygtige 
lag (OSBL), kote:  +55,7 
 
Dybde til OSBL, m:  0,60m 
 

 

 

 

 

Jordbunds- og vandspejlsforhold 
I den udførte boring er der, under et naturligt mulddække på 0,60m, truffet intakte istidsaflejringer af 
moræneler til boringens bund 4m under terræn. Moræneleret optræder ret slapt, dvs. med begrænsede 
styrkemæssige egenskaber. 

Ved borearbejdets afslutning er der ikke truffet frit vandspejl i boringen indenfor den aktuelle boredybde. 
Sekundære årstidsafhængige magasiner kan indstille sig over/i de lavpermeable lerlag. 

 

Funderingsmetode og udførelse 
Grunden kan bebygges med normalt kælderløst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes 
en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terræn på de trufne intakte istidsaflejringer. 
Terrænforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering på sandpude. Omfanget afhænger af 
gulvkotevalget.  

Det anbefales, at fundamenterne forsynes med minimumsarmering som følge af fundering på vekslende 
underlag. 

Gulve udlægges direkte som terrændæk efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL. 
Opfyldning/regulering gennemføres med komprimeret sandfyld. 

Såfremt gulvkoten ikke placeres minimum 0,3m over det omkringliggende terræn, skal der etableres 
omfangsdræn for at sikre den permanente tørholdelse af det kapillarbrydende lag. 

Der undersøges for gennemlokning i de svagere lerlag ved anvendelse af en karakteristisk udrænet 
forskydningsstyrke cuk = 40 kN/m². 

Arbejderne kan forventes gennemført uden væsentlige grundvandsgener, idet almindelig lænsning af 
tilstrømmende overfladevand skal påregnes i nedbørsrige perioder. 

Eventuel overskudsjord bortskaffes iht. gældende miljølovgivning og i samråd med miljømyndigheden 
Randers Kommune. 

 

Særlige forhold 
Det anbefales, at det kommende funderingsprojekt behandles og gennemføres i kategori 2 jf. DS415/EC7. 

Forudsætningen herfor er, at der gennemføres omhyggelig geoteknisk udgravningskontrol med 
funderingsarbejderne til entydig fastlæggelse af forholdene. 

 

Figur 1 – Situationsplan 1:1000, Parcel nr. 3 
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