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Vedligeholdelse af kommunale vandlgb i Randers Kemmune

Kongesdigegreften med tillab

Dato: 15. februar 2008

St. 0-2.212 samt 0 — 300 og 0 — 500 i tillgb

Fra st. til st. Malsaetning | Leengde | Stremrendebredde Vedligeholdelse

(m) (m)

0-2.212 (udleb

i Kastbjerg A) RO Zidle 0.4 Gredeskeering foretages fra
Tillgb 0 — 300 1. maj til 31. oktober.
og 0 — 500 C /Ingen 800 0.4

Beskrivelse af vandlebet:
Esb: Jeg kender ikke stremrendebredden i tilleb.

Vilkar for vedligeholdelsen:

Grpdeskaering foretages efter behov, efter evt. henvendelse fra Kommunen.
Gradeskaering foretages normalt hajest to gange om aret.

Vedligeholdelsen skal ske med le, handholdt motorredskab eller, hvis dette ikke er
muligt, ved hjalp af mejekurv.

Vedligeholdelsen skal ske i en eller flere slyngede stremrender.

Der skal om muligt efterlades gradeger i vandlgbet og/eller gradebraammer langs
med vandlgbets sider.

Den grode, der skeeres, skal skasres helt i bund.

Vegetation pa brinker og kanter skal kun slas, hvis den hindrer vandets frie lab eller efter
aftale med Kommunen. Brinkvegetation ma kun slas om efteraret.

Grus- og stenbund skal bevares.

Speerringer som grene og udskredne brinker fjernes, hvis det nadvendige materiel er
medbragt ved vedligeholdelsen. Hvis spaerringen ikke kan fjernes noteres positionen og
Kommunen underrettes.

Grpden opsamles sa vidt muligt efterhanden som den skasres og placeres skiftevis pa
hver side af vandigbet ovenfor kronekanten.

Hvor graden ikke kan opsamles med det samme kan man lade den drive med stremmen
og opsamle den pa hensigtsmazssige steder. Greden skal i sadanne tilfaslde opsamles
ved den enkelte dags afslutning og transporteres veek fra vandlabet.
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Dimensioner og skikkelse for Kongesdigegroften. kommunevandlsb nr. 1.3

Station Bundbredde/ Fald  Anleg Bundkote/  Anmerkning
rgrdimension o/oo rerkote
m cm m (DNN)
0 X X X 8,60
60 b 1,0
442 X X 7,34
442 122
260 Overkorsel
447 7,23
447 X X 7,34
60 3,1
549 *x X 7,02
549 6,93
2 80 Overkeorsel,
Hadsundve;j
582 6,86
582 % X 7,02
60 1.9
750 X X 6,70
750 6,70
2 50 Overkearsel
758 7,72
758 X X 6,70
60 1,6
1251 X X 8:50
1251 5,47
@ 50 Overkarsel
1258 5,40
1258 X X 5,50
60 0,8
1882 X % X 5,02

Skema 4, side 1/2

17



Dimensioner og skikkelse for Kongesdigegraften. kommunevandleb nr. 1.3

Station Bundbredde/ Fald Anleg Bundkote/  Anmeerkning
rordimension o/oo rerkote
m cm m (DNN)
1882 - X X 5,02
1882 4,85
g 80 Overkearsel
1888 5,02
1888 X X 5,02
60 1.6 1,0
2212 X X )4 4,50 Udleb i Kastbjerg
A

Skema 4, side 2/2

18



Byveerker — broer og overkarsler







33

. Administrative bestemmelser.

Vaudlélﬁne administreres af Byrddet i Mariager Kommune som vandlebsmyndighed jf. Vand-
lgbsloven § 7.

For Enslev Bak geelder, at de gverste 1250 m er greensevandleb til Nerhald Kommune, som skal
betale 50 % af udgifterne til vedligeholdelse af denne strzkning.

Vandlgbene med bygvarker m.v. skal vedligeholdes siledes, at den for vandlebene fastsatte
vandferingsevne (jf. afs. 3.2) ikke @ndres og malsetningen for vandlgbene jf. Arhus Amts
"Recipientskvalitetsplan for vandleb" opfyldes.

Vandlgbenes vedligeholdelse pahviler vandlgbsmyndigheden.

Ved rerlagte strekninger med brende omfatter vedligeholdelsen kun almindelig renholdelse,
sdsom spuling og rensning af ledning og brende.

Vedligeholdelse omfatter altsa ikke hel eller delvis fornyelse, udskiftning eller omlegning af
rerlagte strekninger. Sddanne sager behandles af vandlebsmyndigheden som reguleringssag
jf. Vandlgbslovens § 32.

Bygvearker - sisom styrt, stryg og skraningssikringer - der er udfert af hensyn til vandlebene -
vedligeholdes som dele af vandlebene.

Vedligeholdelsen af evrige bygvaerker - broer, stemmeverker, overkersler, vandingsanlaeg m.v.
péhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage den slam,
grede m.v., der samler sig ved bygvarkene, jvf. vandlgbslovens § 27, stk. 4.

Bygverker som ikke vedligeholdes forsvarligt og som derfor kan veere til gene for vandlobenes
vandafledning, kan istandsattes eller fjernes ved vandlebsmyndighedens foranstaltning og pa
brugerens h.h.v. ejerens bekostning.

Eksisterende beplantning indenfor en afstand af 2 m fra vandlebenes gverste kant, iser langs syd
og vestsiden, skal seges bevaret af hensyn til dens gredebegrensende virkning, Dog m4 beplant-
ningen ikke genere vandets frie lab.

P& samme areal kan vandlebsmyndigheden i samrad med lodsejerne beslutte at foretage nyplant-
ninger jf. Vandlebslovens § 34.
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Bredejerforhold.

Pa 2 m brede banketter langs vandlgbenes gverste kant mé der ikke jf. Vandlgbsloven § 69
dyrkes, foretages jordbehandling eller terrenandring.

P4 banketterne ma der ligeledes ikke foretages andet, der kan hindre eller vanskelig gare vedli-
geholdelsesarbejdet og tilsynets faerdsel, samt kan forarsage sammenstyrtning af brinker.

De til vandlegbene greensende ejendommes ejere og brugere er i gvrigt pligtige til at tale de
fornedne vedligeholdelsesarbejders udfarelse, jf. Vandlgbslovens § 28.

Det bestemmes, at bygninger, bygvarker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende
anlag af blivende art ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse fremtidig ma anbringes vand-
lobsprofilets gverste kant neermere end 5 m. Undtaget herfor er den i kapitel 5.6 anfarte beplant-
ning. For rerlagte streekninger mé beplantning ikke anbringes nzmmere end 2 m fra rerled-

ningens midte.

De til vandlgbene graensende arealer ma ikke uden vandlgbsmyndighedens tilladelse benyttes
til lgsdrift medmindre der s=ttes forsvarligt hegn langs med og mindst 1 m fra vandlebsprofilets

@verste kant,

Sadanne hegn er bredejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse om, at
det er nedvendigt af hensyn til maskinel udferelse af vedligeholdelsesarbejder.

I henhold til vandlebslovens § 6 mé ingen bortlede vandet fra vandlebene, eller foranledige at
vandstanden i vandlgbene forandres eller vandets frie lgb hindres.

I det hele taget méa ingen uden tilladelse fra vandlebsmyndigheden, jf. Vandlabslovens § 16,
foretage foranstaltninger ved vandlebene med anleg, hvorved tilstanden ved disse kommer
1 strid med bestemmelserne i dette regulativ eller anden galdende lovgivning.

Vandlebene ma ikke tilfores faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre vasker, der
foranlediger aflejringer i vandlebene eller forurener dets vand, jf. Miljebeskyttelseslovens
8 27

Bredejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandlebene til kreaturvanding med mule-
pumpe eller evt. vindpumpe. Anlzggets vandindtag skal afmarkes af hensyn til ved-
ligeholdelsesarbejdet.



10.

i1.

12.

13.
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Vandlpbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder.
Anden vandindtagning md ikke finde sted uden tilladelse, jf. Vandforsyningslovens

bestemmelser.

Den pa vandlebenes arealer verende afimarkning med kantpezle og skalapzle m4 ikke
beskadiges eller fjernes. Sker dette, er en for beskadigelsen eller fiemelsen ansvarlige pligtig
til at bekoste retableringen.

Beskadiges vandlebene, diger, bygvarker eller andre anleeg ved vandlobene, eller foretages
foranstaltninger i strid med vandlabsloven, kan vandlebsmyndigheden meddele pabud om
genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pabud ikke efterkommet inden udlebet af den fastsatte frist, kan vandlebsmyndigheden
foretage det fornadne pé den forpligtedes regning, jf. Vandlgbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pd grund af mangelfuld tilstand, uszdvanlige
nedbersforhold eller andre udefra kommende usedvanlige begivenheder, kan vandlebsmyn-
digheden foretage det fornedne uden pabud og pa den forpligtedes regning, jf. Vandlabslo-
vens § 55.

Udleb fra drenledninger skal udferes og vedligeholdes sdledes, at de ikke gor skade pa
vandlabenes skrdninger. Udfarelse af andre rerledninger mé kun ske efter forud indhentet
tilladelse fra vandlebsmyndigheden.

Ved etablering af nye dreensystemer skal drenudlebet ligge mindst 20 cm over regulativ-
messig bundkote pa den givne station.

Overtreedelse af bestemmelserne i regulativet kan straffes med bede, jf. Vandlebsloven §
85.
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7. Vedligeholdelse.
7.1 Generelle forhold

1. Vandlebene, herunder den efter Vandlebslovens § 34 angivne beplantning (treer og buske),
vedligeholdes af vandlebsmyndigheden.

i

Vedligeholdelsen skal udfares pa en sidan made, at vandlgbenes fysiske tilstand bringes
og herefter holdes i overensstemmelse med de krav, som malsztningen stiller.

Ved tilretteleeggelse af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal
tale jf. Vandlebslovens § 28, seges fordelt ligeligt pa begge sider af vandlgbet.

(5]

Den fyld m.v. der fremkommer ved vandlabenes vedligeholdelse, er brugeme af de tilsta-
dende arealer pligtig til at fjemne eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag inden hvert 4rs

e

1. maj.

Det p&hviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersege, om der er oplagt fyld, som skal
fjernes eller spredes.

Ln

Undlader en ejer eller bruger at fjerne fylden, kan vandlebsmyndigheden efter 2 ugers
skriftlig varsel il ejeren eller brugeren lade arbejdet udfere pé den pagzldendes bekostning.

6. Lodsejere, eller andre med interesse i vandlabet, som finder vandlabets vedligeholdelsestil-
stand eller andre forhold ved- rerende vandlgbet utilfredsstillende kan rette henvendelse
herom til Teknisk forvaltning,

7.2 Vedligeholdelsespraksis.

Vedligeholdelsen i den gradefii periode (1.11. - 30.4.) styres af vandferingsevnen, som er fastlagt
ud fra den geometrisk skikkelse.

Vedligeholdelsen i gredeperioden (1.5. - 30.10.) bestér i etablering og skering af en stremrende.

Grusbanker, udhzngende brinker og andet der kan bidrage til opfyldelse af vandlgbenes mélszt-
ningen, vedligeholdes yderst skansomt.
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Gredeskaering:

I perioden 1.5. - 30.10. etableres der en stromrende med stremrendebredder som angivet i efterfal-
gende skema og vedligeholdelsesinstruks.

Stremrenden etableres ved gennemforelse af gradeskering.

Grodeskaering foretages med le, handbéren motorredskab eller rent undtagelsesvis ved hjeelp af

mejekurv.

Grodeskeringen foretages pa en sadan made, at den naturlige stromrende ; vandlgbet udvides til
de for vandlegbsstreekningen angivne bredder og friholdes gennem grodeperioden.

Pé straekninger, hvor der ikke er en tydelig stremrende skal groden slds i et snoet forlgb efter]a-
dende brsmmer af varierende bredde langs begge brinker.

Greden skeeres s4 tet ved bunden som muligt og uden at rode op i denne.
Séfremt draenudleb er markeret, fiernes groden ud for disse.

Gredeskeering foretages efter vandlebsmyndighedens sken. Grodeskzring foretages normalt hojst
2 gange om é&ret,

Gredeskering foretages normalt inden den 30, oktober.

Greden kan fordeles ligeligt pé bredderne. Brugerne af de tilstodende arealer er herefter pligtige
til at fierne eller sprede greden,



Stremrendebredder:

Stromrenden i vandlgbene skal i gredeperioden have felgende bredder.

Vandlebsstrekning Stremrendebredde
m cm

Stevnskeer Baek

st. 0 - 2289 40

Afleb fra Sekjeer

st. 895 - 940 50

Kongesdigegroften

st. 0-2212 40

Sogneskelgreften

st. 232 - 843 40

@. Kondrup Bzk

st. 0-1502 40

st. 1502 - 2570 60

Enslev Bak

st. 0-1976 40

Fuglse Bk

st. 0-85 60

st. 85 - 867 80

st. 1114 - 1642 80

st. 1642 - 2096 60

st. 2103 - 2791 70

st. 2791 - 3636 140

Tilleb 1 til Fuglse Bxk
st. 0-272

Tillsb 2 til Fuglse Bak
st. 0-238

80

80

38
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Kantsldning/beskzering af bredvegetation.

Slaning af vegetation pa vandlebsskraning og banketter skal begrenses mest muligt.
Som hovedregel ber slaning aldrig foretages om sommeren.

Hvis slaning er pakravet for at sikre den nedvendige vandferingsevne i den gredefri periode,

foretages slaningen skansomt og om efteraret..

Beskaring af treser og buske gennemfores, safremt denne er til géne for vedligeholdelsen og

vandferingsevnen.

Kantafretning.

Kantafretning/skraningsafretning foretages ikke.

Opgravning.

Opgravning af bundsediment méa kun finde sted, safremt det ved opméling er konstateret en
forringet vandfaringsevne svarende til en hevning af vandlgbsbunden pa mindst 10 cm jf. de i af-

snit 3 angivne koter og dimensioner.

Opgravning omfatter alene fjernelsen af aflejringer af sand og slam m.v. Opgravning foretages
som hovedregel kun i stremrenden.

Grus og ste1:1 ber lades uberarte og skal lzgges tilbage i vandlabet, hvor de i forbindelse med
arbejdet alligevel kommer op fra vandlebsbunden.

Opgravning ber sa vidt muligt foretages i perioden juli - august, evt. september.

Kontrol

Til kontrol af vandferingsevnen opmaéles der tveerprofiler som indseettes 1 Manningsformel.
Ved beregning bruges en skennet Q, .4 . (100 U/s/km?) og et Manningtal pa 30, samt den regula-
tivmassige heldning for strekningen.

Viser beregningerne at vandstandy, er over 10 cm hgjere end vandstand,,,,;, foretages en

oprensning.
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@vrige strekninger (rorlagte).

Ved evt. oprensning af rerlagte vandlebsstrakninger ma sedimentet ikke tilfores de nedstromsbe-
liggende abne vandlebsstrzkninger, men skal opsamles ved de tilgengelige bronde.
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Det overordnede tilsyn med vandlebene udeves af vandlebsmyndigheden i Mariager
For tilsynet star Teknisk Forvaltning.
Tilsyn foretages sa ofte som det findes pakravet.

P2 begaring foretages der offentligt syn over vandlgbene i okt. og nov. maned.

8.  Tilsyn.
1
Kommune
2.
4
4.

Andre der har interesse 1 vandlebene, kan deltage i tilsynet, og kan treffe nermere aftale
med Teknisk Forvaltning herom inden den 1. oktober.



Revision.

]

Dette regulativ skal optages til revision senest den 1. januar 2005.

Regulativet skal endvidere revideres, sdfremt der sker vasentlige endringer i plangrundla-
get for vandlebene, jf. § 10 i Bekendtgerelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation
og registrering af vandleb og om regulativer for offentlige vandleb.



10. Reoulativets ikrafttraeden.

Regulativet har efter offentlige bekendtgerelse veret fremlagt for offentlig gennemsyn i

Regulativet treeder 1 kraft ved udlebet af en 4 ugers klagefrist fra dato for byradets
endelige vedtagelse af dette, (Ved evt. indgivet klage, dog forst nér en afgerelse fra mil-
jostyrelsen foreligger, jf. bilag 4).

Saledes vedtaget af Byradet i Mariager Kommune.

JENS SONDEREAATD /Z /é%
Borgmester e -
e Pl im “Q{

Nervarende regulativ omfatter bl.a. Enslev Bzk, der pa en strekning er fzlles for
Norhald og Mariager Kommuner.

Regulativ for Enslev Bak vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Nerhald Kommune.

............

/ S g

Herluf Skjatt
Borgmester

Carsten Tho )
Kommtnaldi ar



Redeggrelse







3. Vandspeilsberegninger.

Til belysning af vandafledningsevnen ved de foreskrevne dimensioner, er der efterfalgende
foretaget vandspejlsberegninger for vandlgbene. Vanddybderne er angivet for de mest kritiske
strezkninger og med folgende afstremningssterrelser, der ma betragtes som ekstremstorrelser-

Max. vandfaring 1001/ s pr. km?
Nedenstéende er de beregnede vanddybder ved den skennede max. afstremning for de i relation

til afstremningen mest kritiske streekninger. Beregningerne er foretaget med et manningstal pa 30,
hvilket svarer til en almindelig vintersituation.

_____ l. ;;:;St::aalminﬂ._j S,

Stevnskaer Bak 1207 - 1391 44
1920 - 2289 38

Afleb fra Sekzr 895 -940 43

Kongesdigegraften 1) 1258 - 1882 62

Sogneskelgroften 2) 361 - 843 39

@. Kondrup Bak 2134 -2231 140 3)
2319 - 2570 118

Enslev Bzk 1700 - 1904 85

Fuglse Bk 2791 -3124 100 4)

1) Ved stor afstremninger m4 det formodes, at strekningen 1840 - 2030 kan blive oversvemmet.

2) Ved stor afstremning kan der forekomme oversvemmelse 1 omradet omkring st. 600,

3) Der ma ved stor afstremning forventes oversvemmelse for streekningen 1500 - 2270. De 3
rarbroer ved st. 2129 - 2134, 2231 - 223 6, 2313 - 2319 er begraznsende for vandferingsevnen
og ber alle skiftes til 100 cm.

4)  Der mé ved stor afstromning forventes oversvemmelse for streekningen 2500 - 2800.

4. Vedligeholdelsesgraksis.

Gredeskering foretages efter behov. I vandlgbene bliver der efterladt gredebreemmer og -partier
til gavn for fisk og smadyr. Generelt vil der for hejt mélsatte vandleb blive skéret en stromrende.
I "ikke méalsatte vandleb" og lavt malsatte vandleb, samt hejt mélsatte med ringe fald vil der blive
foretaget gredeskzring i hele regulativmaessig bredde.



Kantvegetationen vil kun blive sliet, nér der er behov for det, og kun i det omfang, dette kan
torege vandfaringsevnen til fastsatte krav.

Vedligeholdelse vil ikke pavirke vandlebets vandferingsevne vasentligt. Forseg har vist, at grode,
der bevares uden for vandlebets stremrende, har stor effekt pa fisk og smadyr, men kun ringe

effekt pa vandstanden.

S. Planmaessigt grundlag.

Det planmzssige grundlag for regulativet findes i "Recipientkvalitetsplan 1989" for Arhus Amt.

6. Vandkvalitet.

Malsztningerne for vandlebene fremgér af kap. 1.2.

I henhold til Recipientkvalitetsplanen skal de malsatte vandlgb i narverende regulativ som
minimum opfylde en vandkvalitet svarende til forureningsgrad I1.

I henhold til besigtigelsestidspunktet november - december 1994 er vandlobenes forureningstil-
stand som folgende.

‘E‘Ina'ﬂdélﬁ:b. ,:;.Earurenin: stilstand
Stevnskaer Bak II

Fuglse Bazk med tillgb

gverst - III (ifelge Arhus Amt 1990)
nederst II-TI (ifelge Arhus Amt 1990)
Sogneskelgraften II

Kongesdigegraften IT-1I1

Aflgb fra Sekjeer I

@. Kondrup Bak

gverst v

nederst I1

Enslev Bek I

Hvor vandkvaliteten ikke opfylder malsetingen , mé den forringede kvalitet tilskrives udledning
af spildevand fra spredte bebyggelser og overlgbsbygvarker.



Zndring af vedligeholdelsespraksis vil ud over at forbedre de fysiske forhold bidrage til, at
vandlgbene med tiden f&r en bedre selvrensende effekt, hvilket vil medvirke til en bedre vandkva-

litet,

7. Vandindvinding.

Ansegning om direkte vandindvinding fra vandleb til markvanding, skal ske ved Arhus Amtsrad.

8. Fredning.

Alle dbne vandlebsstraekninger omfattet af regulativforslaget er registreret efter Naturbeskyttelses-
loven § 3.

9. Drzening og udgrsftning.

Hovedparten af arealerne langs vandlgbene er klassificeret som okkerpotentielle omrider. Det
medferer, at dreening og udgrefining kraever tilladelse fra amtsradet.

Narmere oplysninger fas ved Arhus Amt eller ved kommunens tekniske forvaltning .

10. Breemmer.

[ regulativforslaget er der i overensstemmelse med § 69 i vandlgbsloven anfert banketbredder
langs vandlebene pa generelt 2 m.

P4 de friholdte br&emmer ma der ikke foretages dyrkning, jordbehandling, plantning, terrenregu-
lering eller foretages andet, der kan hindre en opfyldelse af fastsatte malsatninger.



Godkendelsesprocedure.

Dette regulativ udsendes efter forelabig godkendelse af byradet til offentlig hering i 8 uger.
Tid og sted for fremlzggelsen meddeles i stedlige blade. Det meddeles samtidig, at eventuelle
indsigelser og @ndringsforslag m.v. kan indgives skriftlig til vandlgbsmyndigheden inden for

fristen.
Med samme indsigelsesfrist sendes regulativforslaget til hering hos:

Arhus Amt, Landbrugsorganisationerne, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks
Sportsfiskerforbund.

Efter fremleeggelsesperiodens udleb kan byradet, under eventuel hensyntagen til de indsigelser
og @ndringsforslag, der métte vare fremkommet, endeligt vedtage regulativet.

Byrédet offentligger i stedlige blade meddelelse om regulativets vedtagelse.

Fra meddelelsestidspunktet og 4 uger frem kan byradets vedtagelse af regulativet péklages skrift-
ligt af:

Arhus Amt, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og en-
hver, der md anses at have en individuel, vasentlig interesse i regulativet.

Evt. klage stiles til Miljestyrelsen, men sendes til byradet.

Séfremt klage ikke modtages i labet af 4 ugers perioden er regulativet endelig godkendt fra datoen
for udlebet af perioden.

Séfremt regulativet paklages, foreligger endelig godkendelse af regulativet farst fra den dato, hvor
Miljestyrelsen meddeler en afgerelse i sagen.
























