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LASEVEJLEDNING

Denne spildevandsplan er opbygget af flere elementer, der hver for sig henvender sig specielt til
enkelte malgrupper.

| kapitel 2, Indledning, er beskrevet hvad en spildevandsplan er, samt hvordan den passer sam-
men med anden planleegning (kommuneplaner, regionplan etc.).

Spildevandsplanens lov- og planleegningsgrundlag er beskrevet i kapitel 3, mens kapitel 5 beskri-
ver de specifikke malsaetninger for Kloakforsyningens arbejde.

| kapitel 6 til 9 beskrives de nuveerende forhold og planlagte indsatsomrader indenfor kloakering,
renseanleeg, udlgb etc. Her udstikkes rammerne for Kloakforsyningens arbejde i den kommende
planperiode 2009-2012.

Kapitel 10 omfatter de nuvaerende og fremtidige tiltag for forbedring af spildevandshandteringen
udenfor de kloakerede omrader.

| kapitel 11 er beskrevet de administrative forhold (betalingsvedtaegt, forhold mellem privat og of-
fentlig kloak m.m.).

Tidsfglgen for den samlede indsats, og gkonomien forbundet hermed, er beskrevet i kapitel 12.

En skematisk laesevejledning fremgér af nedenstaende tabel.

Hvilke dele af planen er interessant for dig?

Er du Mest relevante kapitler for dig
Borger bosat i o Kapitel 11: Administrative forhold
ade, d . : :
ck)lr:)];ie?et erer o Kapitel 12: Tids- og gkonomiplan
Borger bosat i 0 Kapitel 10: Spildevandshandtering i det abne land

landomrade uden-

for offentlig kloak o Kapitel 11: Administrative forhold

o0 Kapitel 12: Tids- og gkonomiplan

Miljgmyndighed 0 Kapitel 5: Malsaetninger

o Kapitel 6: Spildevandsstruktur

Kapitel 7: Renseanleeg

Kapitel 10: Spildevandshandtering i det &bne land
Kapitel 11: Administrative forhold

o O o o

Kapitel 12: Tids- og gkonomiplan

Politiker Kapitel 5: Malsaetninger
Kapitel 6: Spildevandsstruktur
Kapitel 10: Spildevandshandtering i det &bne land

Kapitel 11: Administrative forhold

o O O o o

Kapitel 12: Tids- og gkonomiplan
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INDLEDNING

Spildevandsplan 2009-2012

Spildevandsplan 2009-2012 har til formal at sammenfatte viden om spildevandsomradet fra de tid-
ligere kommuner Randers, Purhus, dele af Mariager, dele af Ngrhald, dele af Sgnderhald samt de-
le af Lang& og sikre et feelles grundlag for de kommende ars spildevandshandtering i den nye Ran-
ders Kommune. Spildevandsplanen skal sdledes give en samlet oversigt over den eksisterende og
planlagte spildevandshandtering i den nye Randers kommune.

Inden udgangen af 2010 skal Staten vedtage Vandplaner for de udpegede hovedvandsoplande i
Danmark. Planerne bliver et vigtigt grundlag den fremtidige planleegning pa spildevandsomradet og
hermed ogsa for Randers Kommune. Den forureningsbegraensende indsats, der vil vise sig ngd-
vendig for at vandmiljget opnéar den i Vandplanen kreevede "gode tilstand”, skal i de efterfalgende
ar gennemfgres. Randers Kommune forventer derfor i planperioden 2009-2012 at udfgre den nad-
vendige spildevandsplanlaegning for at leve op til de udstukne retningslinjer.

Statens udkast til vand- og naturplaner foreligger ikke ved spildevandsplanens udarbejdelse.

Formalet med denne spildevandsplan er at fa et samlet administrationsgrundlag for spildevands-
planlaegningen i den nye Randers Kommune frem for udfgrelse af ny planlaegning. Plandelen i
denne spildevandsplan udggres saledes af eksisterende ikke udfgrte planer fra de gamle spilde-
vandsplaner samt tillaeg hertil for de seks helt eller delvist sammenlagte kommuner.

Safremt det, efter vedtagelsen af statens Vandplaner, viser sig ngdvendigt med en gget indsats pa
spildevandsomradet, vil Randers kommune revidere naerveerende spildevandsplan. Revideringen
af spildevandsplanen vil ske, nar det ngdvendige forudgdende planlaegningsarbejde er gennem-
fart, sdledes at den kraevede tilstand kan opnas.

Hvad er en spildevandsplan?
Kommunen skal i henhold til miljgbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan, som skal inde-
holde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold indenfor spildevandsomradet.

En vedtaget spildevandsplan fastleegger rammerne for handteringen af spildevandet i kommunen.
Spildevandsplanen er juridisk grundlag for at:

o Indhente tilladelse til udledning af renset spildevand, overlgbsvand og separat regnvand til vandlgb,
sger og kystvande.

o Udbygge og vedligeholde de offentlige spildevandsanlaeg i henhold til lovkrav, region- og kommune-
plan samt borgernes afledningssikkerhed.

o Grundejere inden for kloakerede omrader forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksy-
stem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor.
Meddele pabud om forbedret spildevandsrensning pa ukloakerede ejendomme.

0 Randers Kommunes Byrad kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, radighedsindskraenkninger,
servitutpalaeggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanleeg.

Byradet er forpligtet til at udfgre eller foretage sendringer af de anleeg, der er medtaget i planen.
For borgere og virksomheder er planen en forhandsorientering om de kommende érs tiltag og initi-
ativer pa kloakomradet.

Spildevandsplanens indhold

De lovmaessige krav til spildevandsplanens indhold er listet i bekendtggrelse af lov om miljgbeskyt-
telse (nr. 1757 § 32) | spildevandsplanen beskrives saledes de eksisterende forhold samt de kom-
mende ars aktiviteter.
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Elementer i spildevandsplanen

o Malseetninger for handteringen af spildevandet.
o Renseanleeg.

o Kloaksystem og kloakfornyelse.

o Slamhéandtering.

o Spildevandsrensning i det dbne land.

o Administrative forhold

o Budget- og tidsplan for anleegsprojekter.

Ud over naervaerende tekstdel bestar spildevandsplanen af en kortdel med tilhgrende skemaer.

Kortdelen omfatter tre typer planer: En oversigtsplan samt detailplaner for henholdsvis de kloake-
rede byomrader og de udpegede omrader i det abne land.

Oversigtsplanen viser kommunen i sin helhed med den rensestruktur, der forbinder hvert enkelt
kloakeret byomrade til et renseanlaeg.

Detailplanerne for de kloakerede byomrader  angiver, hvilke ejendomme der er kloakeret og
med hvilket kloakeringsprincip. Endvidere fremgar alle kendte udledninger til recipienterne.

Detailplanerne for det &bne land  viser, hvor husspildevandet skal renses til et bestemt niveau, og
hvilke ejendomme der forventes at veere omfattet af de pageeldende krav.

Skemadelen indeholder en dokumentation af de oplysninger, som er illustreret i kortene. Af ske-
madelen fremgar blandt andet type og maengde af udledninger til recipienterne fra de kloakerede
byomrader.

Forhold til gvrige spildevandsplaner

Med vedtagelsen af Spildevandsplan 2009-2012 ophaeves de 6 gamle kommuners spildevands-
planer med tilhgrende tilleeg for sa vidt angar de omrader, der er deekket af neerveerende plan.

Spildevandsplan 2009-2012 indeholder en ny samlet prioritering af investeringsplaner og samord-
ning af malsaetninger m.v. fra de oprindelige 6 spildevandsplaner.

Spildevandsplaner med tilhgrende tilleeg der ophaeves
o Mariager Kommunes Spildevandsplan 1999 - 2009.

o Ngrhald Kommunes Spildevandsplan 2005-2007.

o Sgnderhald Kommune Spildevandsplan 2000 -2012

o Langd Kommunes Spildevandsplan 2000-2005.

o Purhus Kommunes Spildevandsplan 2003-2007.

o Randers Kommunes Spildevandsplan 2004-2014.

Kloakforsyningens rolle

Randers Kommunes forsyningsafdeling har til formal at gennemfare tiltagene indenfor renseanleeg,
kloak og slam. Kloakforsyningen overgik 1. juli 2009 til at blive et privat forsyningsselskab, Randers
Spildevand A/S. Randers Spildevand A/S vil sdledes fremover varetage kloakforsyningens opga-
ver. Aflgbssystemet, renseanleeg m.v. er samtidig overgaet til Randers Spildevand A/S med be-
naevnes i naerveerende spildevandsplan som offentlige anleeg.

Spildevandsplanens vedtagelse
Forslaget til spildevandsplanen er vedtaget af byradet den 28.09.20009.

Efterfglgende blev spildevandsplanen offentliggjort i perioden den 30.09.2009 til den 25.11.2009 med
mulighed for kommentarer og indsigelser fra borgere og virksomheder.
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Der kom to kommentarer fra borgere til forslaget. Kommentarerne gav ikke anledning til eendring af
spildevandsplanen. Forvaltningen blev opmaerksom pa, at kloakeringen for Laesten syd ikke fremgik
korrekt af forslaget. Det fremgik at ejendomme langs Rosenbakken syd for Laesten, hvorfra
spildevandet nu ledes til en feelles trixtank, fremover skal renses pa Randers Central Renseanleeg. Det
er ikke korrekt. Der er ikke planer om gendring af spildevandsforholdene. Rettelsen er indfgjet i planen.

Spildevandsplanen blev herefter endeligt vedtaget af Byradet den 18.01.2010.
Revision af spildevandsplanen
Spildevandsplanen omfatter plantiltag i planperioden 2009-2012.

Den langsigtede planleegning, der udarbejdes i indeveerende planperiode, angives i en ny spilde-
vandsplan.

Spildevandsplanen vil blive suppleret gennem tillaeg, nar behovet opstar.

Spildevandsplanen forventes grundlaeggende revideret med 4 ars mellemrum.
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LOV- OG PLANLAGNINGSGRUNDLAG

Lovgivning
Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljgbeskyttelseslovens § 32 samt bekendtggrelse
om spildevandstilladelser m.v. efter miljgbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Plangrundlag

Spildevandsplanen indgar i det lovbestemte planhierarki, der sikrer, at statslige, regionale og
kommunale planer ikke er modstridende.

Det er derfor sikret, at spildevandplanen falger de retningslinjer, der er af betydning for planleeg-
ningen pa spildevandsomradet.

Forhold til regionplan og Vandkvalitetsplan

Regionplanen var Amtsradets overordnede plan for udviklingen i amtet og for beskyttelse af natur
og miljg.

Regionplan 2005 er vedtaget af Arhus Amtsrad den 6. december 2005, og er gaeldende til sendrin-
gerne i plangrundlaget efter kommunalreformen er sldet igennem bade kommunalt som statsligt.

Regionplanen indeholder retningslinjer, som er bindende for kommunernes planleegning. Derud-
over er der i regionplanen angivet en raekke opfordringer til kommunerne om blandt andet spilde-
vandshandtering.

Regionplanen er ophgijet til landsplansdirektiv, men benaevnes fortsat i denne plan som Region-
plan 2005.

Vandomradeplanleegningen er foruden Regionplanen ogséa beskrevet i en raekke sektorplane. Af
disse beskriver Vandkvalitetsplanen bl.a. malsaetningerne for vadomraderne, rensekrav til rense-
anleeg samt tidsfrister for disse.

Vandomradeplanlaegningen overgar i 2009 fra planloven til den danske implementering af EU’s
Vandrammedirektiv — Miljgmalsloven. Jf. miligmalsloven udarbejdes der retningsgivende planer for
vandomradernes mal og kvalitet. Disse vandplaner udarbejdes af staten og forventes udsendt i
udgangen af 2009 og vedtaget med udgangen af 2010.

I henhold til lovgivningen ma spildevandsplanen ikke stride mod regionplanen eller sektorplanerne.

Forhold til kommuneplaner
Kommuneplanen er en langsigtet plan, som angiver visioner og mal for de kommende ar.

Der foreligger pa nuvaerende tidspunkt ikke en samlet vedtaget kommuneplan for den nye Randers
Kommune. Der tages saledes udgangspunkt i de 6 kommuneplaner fra far kommunesammenlaeg-
ningen samt tillaeg hertil.

Lokalplaner

En lokalplan indeholder bestemmelser om bebyggelsens udstraekning og karakter — og har dermed
betydning for maengden af regn- og spildevand, der afledes fra de konkrete omrader. Vedtagelsen
af nye lokalplaner kan derfor medfare behov for mindre tilpasninger af spildevandsplanen.

Omvendt er det hensigten, at spildevandsplanens bestemmelser skal indarbejdes i lokalplanerne
herunder bestemmelserne om afledning af overfladevand, som vil veere et led i kommunes klima-
strategi, der er under udarbejdelse.

Vandforsyningsplaner

Vandforsyningsplanen beskriver den nuveerende og planlagte forsyningsstruktur med drikkevand.
Bortskaffelsen af spildevand i kommunen, skal fastleegges under hensyntagen til relevante beskyt-
telseszoner omkring vandforsyningsanlaeggene.

Der foreligger pa nuveerende tidspunkt ikke en samlet vandforsyningsplan for Randers Kommune.
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Udsnit af love og bekendtgarelser indenfor spildevandsplanleegning

o Lov om miljgbeskyttelse, jf. lovbekendtggrelse nr. 1757 af 22. december 2006.

o

Bekendtggrelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljgbeskyttelseslovens
kapitel 3 og 4.

Lov om betalingsregler for spildevandsanleeg m.v., jf. lovbekendtggrelse nr. 281 af 22. marts 2007.
Lov om miligmal, jf. lovbekendtgarelse nr.1058 af 20. november 2008 ("Miljgmalsloven”).

Lov om miljgvurdering af planer og programmer nr. 1398 af 22. oktober 2007.

Lov nr 250 af 31/03/2009 om eendringer af lov om miljgvurdering af planer og programmer.
Bekendtggrelse nr. 636 af 21. august 1998 om afgift af spildevand.

Vandrammedirektivet (implementeret i dansk lovgivning via "Miljgmalsloven”).

Vandmiljgplanerne (VMP |, VMP Il og VMP IlII).

O O o o o o o o

Bekendtgarelse nr. 1669 af 14. december 2006 om miljgkvalitetskrav for vandomrader og krav til udledning af
forurenede stoffer til vandlgb, sger eller havet.

Regional planlzegning

o Regionplan 2005 for Arhus Amt.
Kommunal planlaegning

o Mariager Kommuneplan 2005-2016.

o Ngrhald Kommuneplan 2005-2017.

o Langd Kommuneplan 2005-2017.

0 Purhus Kommuneplan 2005-2017.

o Sgnderhald Kommuneplan 2004-2016
0 Randers Kommuneplan 2005-2009.

Bekendtggrelse af lov om miljgbeskyttelse, nr. 1757 af 22. december 2006

§ 32. Byradet udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen skal indeholde oplysninger om
1) eksisterende og planlagte kloakeringsomrader og renseforanstaltninger,

2) omrader, hvor byradet er indstillet pa at ophaeve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis,

3) den eksisterende tilstand af kloakanlaeg samt planlagte fornyelser af disse,

4) eksisterende omrader uden for kloakeringsomrader, hvor der sker nedsivning, og planlagte omrader uden for
kloakeringsomrader, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanleeg,

5) eksisterende omrader uden for kloakeringsomrader, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau,
og planlagte omrader uden for kloakeringsomrader, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau,

6) hvilke anlaeg der etableres pa kommunal, og hvilke der etableres pé privat foranstaltning, og

7) efter hvilken tidsfglge projekterne forudseettes at veere udarbejdet og anleeggene udfart.

Natur- og vandplaner jf. Miljgmalsloven

Spildevand indeholder neeringsstoffer, organisk stof m. m. som ved tilfarsel til vandmiljget kan be-
virke en ugnsket naeringsberigelse (eutrofiering). Det medfarer, at visse arter af planter og dyr,
som lever bedst under naeringsfattige forhold, forsvinder. Derved forringes de biologiske veerdier. |
vandlgbene kan bl.a. nedbrydningen af organisk stof under iltforbrug i afggrende grad forringe dy-
relivet.
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Eutrofiering af sger, fjorde og hav medfarer bl. a. kraftig opvaekst af alger, som gar vandet uklart,
og derved bortskygger neddykkede planter, hvis tilstedevaerelse er vigtig for et sundt vandmiljg.
Algerne dar og nedbrydes under iltforbrug, hvilket kan resultere i iltsvind.

Danmark er forpligtet gennem EU til at forbedre kvaliteten af natur og vandmiljg jf. Miljgmalsloven,
vandrammedirektivet, habitatdirektivet m. fl.

Miljgministeriet skal udarbejde:

Naturplanerne inklusiv natura 2000-indsatsplaner, som skal angive den indsats, der skal til for
at bevare og genoprette de internationale naturomrader.

Vandplaner, som skal med fare en god gkologisk tilstand for grundvand, vandlgb, s@er og
fiorde.

Planerne skal veere feerdige med udgangen af 2010.

Randers Kommune skal senest i 2011 vedtage en kommunal handleplan til at gennemfare
indsatsen, og med udgangen af 2012 skal foranstaltninger efter indsatsprogrammet veere iveerksat.
Miljgmalslovens mal er, at opna en god gkologisk tilstand i 2015 for sger, vandlgb og kystvande.

Natur- og Vandplanerne bliver et vigtigt grundlag for Randers Kommunes planlaegning pa
spildevandsomradet, idet den forureningsbegraensende indsats, der er ngdvendig for at
vandmiljget opnar den kreevede "gode tilstand”, skal gennemfares. Randers Kommune forventer i
planperioden 2009-2012, at udfgre den ngdvendige fremadrettet spildevandsplanlaegning for at
leve op til de i Vandplanen udstukne retningslinjer.

Statens udkast til Natur og Vandplaner foreligger ikke ved planens udarbejdelse, og udarbejdelsen
af spildevandsplanen ikke kan afvente, at det sker. Randers Kommune har besluttet ved
udarbejdelse af denne spildevandsplan at fa et samlet administrationsgrundlag frem for udfgrelse
af ny planleegning. Plandelen i denne spildevandsplan udggres derfor i vid udstraekning af
planerne i de gamle spildevandsplaner. Safremt det jf. Vandplanen er ngdvendigt, at der sker en
gget indsats pa spildevandsomradet for at opna god tilstand i vandmiljget, vil Randers kommune
revidere spildevandsplanen, nar det ngdvendige forudgdende planleegningsarbejde er gennemfart.
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VANDOMRADERNES MALS/ZETNING OG KVALITET

Status

| Regionplan 2005 for Arhus Amt er der opstillet de krav, der stilles til vandomraderne for at de kan
leve op til de givne malsaetninger. Kvalitetskravene til vandomraderne reguleres af recipentmyn-
dighederne, som er henholdsvis Randers Kommune samt Arhus Kommune (for Randers Fjord)

Kvalitetskrav til vandomraderne fastszettes af Miljgcenter Arhus, og Randers Kommune administrer
vandomraderne i overensstemmelse med kravene. Der er i Randers Kommune ca. 100 malsatte
vandomrader.

Betegnelsen vandomraderne omfatter:
o Vandlgb (der, baekke og grefter).

o Sger.

o Fjorde.

o Kystvande.

| regionplanen er malseaetningerne for vandomradernes miljgkvalitet efter planlovens bestemmelser
fastsat.

Malseetningerne inddeles i forskellige kategorier afheengig af, hvilken miljgtilstand, der tilstreebes i
vandomraderne.

Malszetninger for vandlgb:

A Skeerpet malszetning.
B1, B2 og B3: Fiskevandsmalsaetning
C,D,EogF Lempet malsaetning

Tillgb til Gudena.
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Malseaetningerne for vandomraderne i Randers Kommune fremgar af nedenstaende figur.

— Malsaetning A- (naturvidenskabeligt

Malsaeting B2 -
—— Malseetning B3 —
— Malseetning C — F leempet
I Generel méalsaetning
Il 'kke méalsat

Generel malsaetning
Il Skeerpet mélsaetning

GASSUM

FARUP ASFERG

NORBEK

RASTED

SENDERBAEK

L/ESTEN

. BSTER BJERREGRAV

TS

TANUM

SPENTRUP

a

HAVNDAL

DALBYOVER
ENSLEV

RABY

| KERBY

GJERLEV
BSTER TERSLEV

HALD

TVEDE

LINDE

MEJLBY

LEM
HARRIDSLEV

ALBEK-

UGGELHUSE

RANDERS.
»~~

OVER HORNB/EK LANGKASTREP

L ROMALT

ASSENTOFT
-' ;

HBRNING

BSTER VELLING STEVNSTRUP

HELSTRUP
HASLUND

TORUP '\, VAERUM

VAETH ARSLEV
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Malsatte vanddomréader i Randers Kommune.

Som led i udarbejdelsen af de endnu ikke offentliggjorte vandplaner har de tidligere amter foretaget
basisanalyserne | og Il. Basisanalyse | viser en beskrivelse og analyse af miljgtilstanden og miljg-
belastningen af vandomraderne.

Basisanalysens del Il viser, hvilke vandomrader der er i risiko for ikke at opna miljgmalene i 2015,
med de tiltag der var vedtaget pa tidspunktet for udarbejdelsen af basisanalysens del Il. En del af
vandomraderne i Randers kommunen vil sandsynligvis ikke kunne opna den gnskede gkologiske
tilstand i 2015 jf. den af Arhus Amts foretagne basisanalyse.

Den manglende malopfyldelse kan bl. a. skyldes darlige fysiske forhold, tilledninger af spildevand
fra bla. regnvandsudledninger, abent land, dambrug mv., tilledning af neeringsstoffer fra landbrug,
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speaerringer m. m., samt at de kystnaere farvande i kommunen sandsynligvis ikke vil opna god gko-
logisk tilstand i 2015.
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Plan

Spildevandsplanen skal forholde sig til vandomradernes aktuelle miljgforhold og redegare for plan-
lagte tiltag indenfor kloakforsyningen, som kan sikre et fremtidigt godt vandmiljg i regionen.

Indtil Vandplanens vedtagelse er udlgb fra spildevandssystemerne reguleret i henhold til amtets
vandkvalitetsplan.

Miljgkvaliteten i recipienterne vil fortsat blive kontrolleret og vurderet gennem lgbende tilsynsbe-
sgg. Det er gennem disse tilsyn muligt lgsbende at vurdere effekten af de tiltag kloakforsyningen
indfgrer til forbedring af recipienternes tilstand.

For at recipienterne kan opfylde malsaetninger fastlagt i Regionplan 2005, vil Randers Kommune
fortseette det arbejde, de tidligere - nu sammenlagte - kommuner har opstartet til forbedring af reci-
pienterne, saledes at de i dag opsatte malsaetninger kan opnas. Kloakforsyningen vil i planperio-
den bl.a. gennemfgre fglgende tiltag:

Tiltag til forbedring af recipienter:
o Optimering af renseanlaaggene.
0 Fortseette nedleeggelse af mindre renseanlgeg.

o Etablering af bassinanlzeg eller andet ved udlgb, sadan at udledningen ikke hindrer en opfyldelse
af malsaetningen for vandomraderne.

0 Fortseette omlaegning af eksisterende kloaksystemer uden for Randers fra faellessystem til sepa-
ratsystem som led i processen omkring kloakfornyelser.

Nykloakering udfgres som udgangspunkt ved adskillelse mellem spilde- og regnvand.

0 Pabud om forbedret rensning af spildevand fra ejendomme i det abne land.

Kloakudlgb i vandlgb ved Laksevej i Langa.

| planperioden vil Randers fortsaette planlaegningen indenfor:

0 Struktur for spildevandsrensning



Randers Kommune - Spildevandsplan 2009-2012

0 Kloakfornyelse
o Det abne land
0 Regnbetingede udlgb

Vandomradeplanlaegningen overgar i 2009 fra planloven til den danske implementering af EU’s
Vandrammedirektiv — Miljgmalsloven. Jf. Miligmalsloven udarbejdes der retningsgivende planer for
vandomradernes mal og kvalitet. Disse vandplaner udarbejdes af staten og forventes udsendt in-
den udgangen af 2009.

P& baggrund af statens vandplaner vil Randers Kommune lgbende vurdere behovet for yderligere
titag. Eventuelle yderligere tiltag, som matte vurderes ngdvendige at gennemfare for at opna den
gnskede recipientkvalitet, vil blive behandlet i den Igbende spildevandsplanlaegning og beskrevet

ved revidering af naerveerende spildevandsplan.

Ngrred i Randers Kommune.
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51

MALSZATNINGER

OVERORDNEDE MALSZATNINGER

Randers Kommunes har fastlagt en overordnet malsaetning for den fremtidige spildevandshandte-
ring i kommunen.

Malsaetningerne afstikker de overordnede rammer for de kommende ars aktiviteter og virke.

Malseetninger for spildevandshandteringen
Vandmiljget

Det er Randers Kommunes mal at sikre den malsatte tilstand i vandmiljget, sdledes at
Kommunen vil leve op til de overordnede myndigheders opstillede kvalitetskrav til
vandomraderne samt de tidsfrister der forhandles mellem de bergrte parter. For vand-
lzbene vil kloakforsyningen sgge sikret, at der ikke sker udledning af darlig renset spil-
devand, med darlige eestetiske og vandkvalitetsmaessige forhold til falge. Endvidere
skal de eksisterende og fremtidige udledninger sikres saledes, at de ikke medfarer ero-
sion sa fiskenes gydebanker gdeleegges.

Aflgbssystemet

Det skal sikres, at aflabssystemet i Randers Kommune bliver drevet og vedligeholdt pa
en teknisk og gkonomisk optimal made, saledes at driftsikkerheden af ledningssystemet
fortsat sgges sikret ved en Igbende systematisk vedligeholdelse.

Det skal ligeledes sikres, at ledningssystemet er teet sdledes at ind- og udsivning mini-
meres. Specielt i omrader, der har betydning som drikkevandsreservoir, skal det sikres,
at kloakledningerne ikke udggr potentiel forureningstrussel for grundvandet.

For at sikre en tilstraekkelige god kvalitet af vandomraderne skal aflabssystemet sepa-
ratkloakeres i store omrader. Nye udledninger af overfladevand forsynes med regn-
vandsbassiner.

Randers Kommune vil lsbende vurdere overlgb fra aflabssystemet til recipienterne.

Rensningsanlaeg

Den eksisterende centrale rensestruktur skal udbygges med feerre og starre tidssva-
rende renseanlaeg.

For at overholde de malsatte tilstande i vandmiljget er det Randers Kommunes mal-
saetning, at kloaksystemet skal separeres udenfor Randers by og hus- og industrispil-
devandet ledes til f& udbyggede renseanleeg i kommunen. Regnvandet sgges ledt gen-
nem regnvandsbassiner, som kan fremsta som et attraktivt naerrekreativt omrade.

Spildevandshandtering i det abne land

Det skal sikres, at handteringen af spildevand i det abne land ikke hindrer den gnskede
tilstand i vandomraderne.

Randers Kommune vil med denne spildevandsplan sikre, at spildevandshandteringen
eendres pa ejendomme i det abne land, hvor der sker direkte udledning af spildevand til
vandlgb og sger, der er udpeget som forureningsfaglsom jf. Regionplanen. — og hvor
udledningen ikke er miljgmaessigt forsvarligt handhaevet efter miljgbeskyttelseslovens §
30.

Forsyningspligt

Kloakforsyningen skal opretholde forsyningssikkerheden over for tilsluttede ejendomme.
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5.2 KONKRETISERING AF MALS/ETNINGER
De overordnede malsaetninger er suppleret med en raekke funktionskrav, der har til formal at kon-
kretisere de overordnede malszetninger, sdledes at disse bliver malbare.
Vandmiljget

Malseaetningen for vandmiljget er opfyldt, nar de relevante recipientmyndigheders opsatte
vandkvalitet er opnaet. Forbedringer af vandkvalitet er en langstrakt proces. For at sikre en optimal
effekt af fremtidige invisteringer sgges den kraevede miljgtilstand af recipienterne naet ved trinvise
investeringer.

Aflgbssystemet
Malseaetningen er opfyldt hvis:
0 Procentdelen af feellessystem i kommunen falder i perioden 2009 til 2012.
Ind- og udsivninger mindskes.
Driften af aflgbssystemet opretholdes.
Nye udledninger af overfladevand forsynes med regnvandsbassiner.

O O O o

Overlgb til vandomraderne ma ikke hindre malopfyldelsen.

Renseanleeg,
Malsezetningen er opfyldt, hvis:

0 Det rensede spildevand fra de offentlige renseanlseg som minimum overholder geeldende
kravveerdier.

0 Antallet af renseanlaeg er faldet i perioden 2009 — 2012.

Spildevandshandtering i det abne land
Malseaetningen er opfyldt, hvis:

o Spildevandsrensningen pa enkeltejendomme beliggende i de af amtet udpegede vandomra-
der forbedres i henhold til renseklasserne angivet i Regionplan 2005 senest ved udgangen af
2012.

o Der foretages en gkonomisk og miljgmaessig vurdering af, om ejendomme, der ligger teet ved
eksisterende kloakoplande eller teet pa eksisterende eller planlagte trykledninger, skal tilslut-
tes offentlig kloak.

o Antallet af ejendomme i det abne land, hvor direkte udledning af spildevand til sger og vand-
lzb hindrer vandomradet i at na den gnskede tilstand, skal vaere faldet i perioden 2009 -
2012.

Forsyningspligt

I henhold til lovgivningen er kloakforsyningen forpligtiget til at modtage og handtere spildevand fra
samtlige tilsluttede ejendomme, vejarealer og private ledningsanleeg, der er tilsluttet det offentlige
kloaknet, idet det er fastslaet, at en grundejer skal kunne aflede sit spildevand fra stueplan. Kloak-
forsyningen er endvidere forpligtiget til at drive anlaeg ved ejendomme i ukloakerede omrader, nar
ejendommene er kontraktligt tilkknyttet kloakforsyningen.

Randers kommune fokuserer endvidere pa at kunne handtere klimasendringerne fremadrettet, sa-
ledes at forsyningspligten kan opretholdes.

Arbejdsmiljg
Malseaetningen er opfyldt, hvis:
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0 De geeldende love, cirkuleerer og bekendtgarelser vedrgrende kloak- og renseanlsegsarbejde
overholdes til fulde.

@dkonomi

o0 Udskiftning af kloaksystemet koordineres med andre ledningsejere og vej- og beleegningsarbej-
de med det formal at sanering af kloakken ved opgravning sa vidt muligt sker, hvor der alligevel
foregar opgravning.

o Fornyelse af kloaksystemet gennemfares, sa der opnas den bedst mulige totalgkonomi.
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SPILDEVANDSSTRUKTUR

Status

Spildevandet i Randers Kommune renses i dag pa 10 offentlige renseanlaeg i kommunen. De stgr-
ste renseanlaeg er Randers Centralrenseanlaeg der kan handtere 160.000 PE, Langa Centralren-
seanlaeg pa 10.900 PE, Raby Keer Renseanlaeg pa 6.100 PE samt Spentrup Renseanlaeg pa
3.700 PE. Herudover eksisterer der i dag 7 mindre renseanlaeg pa 2.000 PE eller derunder.

Randers Kommune er padbegyndt en centralisering af spildevandsrensningen, saledes at spilde-
vandet kan renses pa feerre tidssvarende renseanlaeg. Dette sker ud fra gnsket om at sikre en til-
streekkelig og optimal rensning bade i forhold til drift og i forhold til vandomraderne, der modtager
det rensede spildevand.

| plan forventes spildevandsrensningen i Randers Kommune fortsat centraliseret saledes, at spil-
devandet afskeeres til feerre af de eksisterende anlaeg.

De eksisterende renseanlaeg, der indgar i den fremtidige rensningsstrategi, forventes udbygget og
moderniseres efter behov séledes, at anleeggene kan handtere de fremtidige planlagte belastnin-
ger.

| nedenstaende er vist renseanleeggene inkl. planlagt centralisering i planperioden.

O Renseanlaeg

Renseanlaeg planlagt nedlagt

/N udieb

Spildevandsstruktur i Randers Kommune.
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Plan

| planperioden til og med 2012 forventes at antallet af renseanleeg reduceret til 9 anlaeg. Dette er
ensbetydende med, at vand der i dag leder til Arslev renseanlaeg afskeeres og fares til Randers
Centralrenseanleeg.

De gvrige foreslaede aendringer af spildevandsstrukturen er baseret pa et overordnet niveau, som
ma analyseres gennem en mere detaljeret strukturplan.

Det er Randers Kommunes hensigt at centralisering af spildevandsrensningen skal fortseette, sale-
des, at der pa sigt vil veere 3-4 renseanlzeg tilbage. Der er dog endnu ikke truffet neermere beslut-
ning herom, og strategien herfor vil blive fastlagt i planperioden.

Ved centralisering af spildevandsrensningen er malet en bedre rensning af spildevandet, driftsbe-
sparelser og udledning til starre og mere robuste vandomrader.

Belastningen pa renseanleeggene forventes generelt at stige i planperioden 2009-2012 grundet
udbygning af bolig- og industriomrader i de starre byer samt kloakering af ejendomme i det abne
land.

Hvorvidt det pa laengere sigt vil veere hensigtsmaessigt med en yderligere centralisering, vil blive
vurderet i forbindelse med strukturanalysen samt det gvrige lgbende planlaegningsarbejde.

Det er Randers Kommunes malsaetning, at anlaeg der planleegges bibeholdt i forbindelse med den
langsigtede rensningsstrategi Igbende tilpasse de aktuelle belastningsforhold samt eventuelle nye
rensekrav. Arbejdsmiljgforhold for driftspersonalet skal ligeledes veere tidssvarende og overholde
geeldende lovgivning og arbejdsmiljgkrav.
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RENSEANLAEG
OFFENTLIGE RENSEANLAEG

Status
Der er 10 offentlige renseanlaeg over 30 PE i kommunen. Anlaeggene ejes af kloakforsynin-
gen, der ligeledes forestar drift og administration af anleeggene.
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Kapacitet og belastning pa de offentlige renseanlaeg.

Krav jf. Regionplan 2005 til rensningsanlaeggene fremgar af bilag 3.

Plan
Det er hensigten at nedlaegge Arslev i planperioden og indpumpe spildevandet herfra til Ran-
ders Centralrenseanleeg.

@vrige smaanleeg med kapaciteter pa 2000 PE eller derunder vil indga i den fortsatte plan-
laeegning om centralisering af rensestrukturen i Randers Kommune og dermed eventuelt ned-
leegges og spildevandet indpumpet til de st@rre rensningsanleeg. Det naermere planlsegnings-
arbejde herfor paregnes igangsat i nzerveerende planperiode, mens konkrete nedlaegninger
farst vil ske med udgangspunkt i efterfglgende spildevandsplaner.

Foruden tilledninger fra det nedlagte Renseanlaeg paregnes belastningen pa de tilbageveeren-
de renseanlaeg at stige i planperioden som konsekvens af udstykninger i de eksisterende by-
omrader samt kloakering af en reekke ejendomme i det dbne land.

Merbelastningen vurderes at kunne rummes indenfor de eksisterende udledningskrav og me-
rudledningen vurderes ikke at f& meerkbar effekt pa Vandamraderne.
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RANDERS CENTRALRENSEANLZAEG

Status

Randers Centralrenseanlaeg er et mekanisk, biologisk, kemisk anleeg med kveelstof- og fosfor-
fiernelse. Anlaegget har en godkendt kapacitet til at kunne handtere spildevandet fra 155.990
personer. Den gennemsnitlige belastning er knap 80.000 PE.

Anlaegget er bygget i 1975 og er Igbende blevet udbygget. Den mest omfattende udbygning
blev foretaget i 1992-93.

Renseanleegget behandler spildevand fra Askildrup, Kondrup, Kristrup, Lem, Munkdrup, Sgn-
derbaek, Dster Bjerregrav, Over Fussing, Terp, Kousted, Asferg, Purhus, @rrild, Farup, Nar-
baek, Neder Hornbaek, Over Hornbeek, Assentoft, Uggelhuse, Hgrning, Paderup, Randers,
Romalt, Rasted, Bjergby, Stenum, Svejstrup, Sgnder Borup, Tebbestrup, Tjeerby, Trustrup,
Tanum, Vorup, @lst, Bjerregrav St., Borup, Brusgard, Dronningborg, Gimming, Haslund, Hel-
sted samt den vestlige del af Norddjurs Kommune.

Det rensede spildevand fra anlaegget udledes via Kristrup Landkanal til Randers Fjord. An-
leeggets udlederkrav overholdes.

Plan

Renseanlzegget er i dag generelt ca. 50 % belastet. Anlaegget har et vejledende krav til udled-
ning af fosfor i form af en fosfor-kvote, som ikke altid kan overholdes. Kravene til rensningsan-
laeggene fremgar af bilag 3. Det forvendes derfor behov for en yderligere udbygning af fosfor-
rensningen i planperioden for at kunne opfylde fosforkvoten.

Herudover forventes anleegget udbygget og renoveret efter behov. | forbindelse med gget ind-
pumpning fra evt. nedlagte renseanlaeg samt evt. skeerpede krav fra relevante myndigheder,
vil anleeggets fremtidige udviklingsbehov blive yderligere vurderet

| planperioden forventes en mindre stigning i belastningen som fglge af indpumpningen af
spildevand fra anleeg der nedleegges.

LANGA RENSEANLAEG

Status
Lang& Renseanleeg er et mekanisk, biologisk, kemisk anleeg med kveelstof- og fosforfiernelse.

Anlaegget har en godkendt kapacitet pa 10.900 PE. Pa nuveerende tidspunkt er den gennem-
shitlige belastning ca. 7.500 PE.

Anlaegget er bygget i 1972 og er siden blevet om- og udbygget vaesentligt i 1992 samt opdate-
ret og udbygget med el og SRO i 2008.

Renseanlaegget modtager spildevand fra hele det tidligere Langd Kommune svarende til
Dagsvad, Stevnstrup, Jebjerg, Langd, Helstrup, @ster Velling, Torup, Vaeth, Vaerum samt fra
oplandene Houlbjerg og Laurbjerg i Favrskov Kommune.

Det rensede spildevand fra anlaegget udledes til Gudenden. Anleeggets udlederkrav overhol-
des.
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Klaringstank pa Lang& Rensningsanlaeg.

Plan

Anlaegget er i dag belastet ca. 70 % og forventes udbygget og renoveret efter behov. | forbin-
delse med evt. skaerpede krav fra relevante myndigheder, vil anlaeggets fremtidige udviklings-
behov blive yderligere vurderet

Det vurderes at merbelastningen pa Langa Renseanlaeg, som fglge af de planlagte tiltag i op-
landene hertil, kan rummes indenfor de eksisterende krav og at den ikke vil fa maerkbar effekt
pa Gudena.

RABY KZAR RENSEANLAEG

Status

Raby Keer Renseanlaeg er et renseanlaeg med 2 ringkanaler. P& renseanlaegget foretages
mekanisk-biologisk-kemisk rensning af spildevandet.Renseanleegget er opfart i 1974 — 75.

Anlzegget har en kapacitet pa 6.100 PE. P& nuvaerende tidspunkt belastes anleegget med ca.
2.300 PE. Kapaciteten er godkendt til 4.617 PE.

Belastningen pa anleegget antages at blive ca. 4.700 PE efter at Havndal og Udbyneder er
afskaret hertil i foraret 20009.

Det vurderes, at merbelastningen pa Raby Keer Renseanlaeg, som falge af de planlagte tiltag i
oplandene hertil, kan rummes indenfor de eksisterende krav og at den ikke vil f& meerkbar ef-
fekt p& Randers Fjord.
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Renseanleegget modtager spildevand fra falgende kloakerede oplande, samt fra ejendomme
langs de afskeerende kloakledninger. Keaerby, Blenstrup, Enslev Sgnderhuse, Enslev by,
Stangerum, Vinstrup, Dalbyover, Raby, Gjerlev, @. Tarslev, Knejsted, Sanderhede v. Tarring,
Tarring, Sadring, Udbyhgj, Dalbyneder, Havndal, Kastbjerg, Udbyneder samt et opland fra
Mariagerfjord Kommune.

Det rensede spildevand fra anlaegget udledes til Randers Fjord v. Odpold/Raby Odde med en 450
meter udlgbsledning til 2 meters vanddybde.

Plan

Anlaegget forventes udbygget og renoveret efter behov. | forbindelse med gget indpumpning fra
evt. nedlagte renseanlaeg samt evt. skeerpede krav fra relevante myndigheder, vil anlaeggets frem-
tidige udviklingsbehov blive vurderet.

Safremt den malte belastning pa anlaegget overstiger 5.000 PE over et ar, vil det medfare krav om
kveelstoffjernelse.

SPENTRUP RENSEANLAG

Status

Spentrup Renseanlaeg er et mekanisk, biologisk, kemisk anlaeeg med kvaelstof- og fosforfjernelse.
Anlzaegget har en godkendt kapacitet pa 3.790 PE, og har i dag en gennemsnitlig belastning pa ca.
2.300 PE.

Anlzegget er etableret i 1993 og udbygget og renoveret i 1999 med ny flowmaler og nyt sparebas-
sin.

Renseanlsegget modtager spildevand fra Spentrup, Jennum, Hastrup, Hvidsten, Gassum og Dyr-
by.
Det rensede spildevand fra anlaegget udledes til Kousted A via Blegvad Baek.
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Plan

Anlzegget paregnes udbygget og renoveret efter behov og vil indga i Randers Kommunes langsig-
tede centraliseringsplanleegning. Det vil sdledes blive vurderet, om spildevandet skal afskeeres til
Randers Centralrenseanlaeg.

VESTRUP RENSEANLAEG

Status
Vestrup Renseanleeg er et mindre ringkanalanlaeg med to kanaler med mekanisk, biologisk og ke-
misk rensning.

Anlaegget har en godkendt kapacitet pa 2.000 PE og belastes pa nuvaerende tidspunkt med ca.
1.000 PE.

Anlaegget er bygget i 1972 med én ringkanal og blev i begyndelsen af 90’ erne udbygget med yder-
ligere en ringkanal.

Renseanleegget modtager spildevand fra oplandene @strup, Albaek, Vestrup, Lindbjerg og Vestrup
samt fra ejendomme langs de afskaerende kloakledninger.

Det rensede spildevand udledes i landkanal syd for Vestrup by, med udlgb i Albsek Mgllebaek.

Plan

Anlzegget vil indga i Randers Kommunes langsigtede centraliseringsplanlaegning. Det vil saledes
blive vurderet, om spildevandet skal afskaeres til Randers Centralrenseanleeg.

MEJLBY RENSEANLAEG

Status
Mejlby Renseanlgeg er et ringkanalanleeg med to kanaler med mekanisk, biologisk (nitrifikation) a
og kemisk fosforfjernelse.

Anlzegget har en godkendt kapacitet pa 2.000 PE, og har en belastning pa ca. 1000 PE. Rensean-
laegget er opfart i 1972 og siden blevet udbygget i 1987.

Renseanleegget modtager spildevand fra oplandene Hald, Linde og Mejlby samt fra ejendomme
langs de afskeerende kloakledninger.

Det rensede spildevand udledes via rgrledning til aflabsgraft via Torsmark med udlgb til Dueholm
Baek/Rismglle Baek.

Driften af Mejlby Renseanlseg er preeget af stor indsivning i renseanlseggets oplande. Som konse-
kvens heraf er der perioder, hvor udledningskravene ikke kan overholdes.

Plan
| forbindelse med den overordnede spildevandsplanlaegning vurderes det om anleegget pa sigt skal
nedlaegges, og spildevandet fart til Randers Centralrenseanlaeg.

I Linde iveerkseettes en indsivningsundersggelse, idet hovedparten af indsivningen formodes at ske
her.

MELLERUP RENSEANLZAEG

Status

Mellerup Renseanleeg er et mekanisk, biologisk og kemisk anlaeg. Anlaegget er opfart som et ring-
kanalanlaeg med to kanaler og har en godkendt kapacitet pa 2.000 PE, og har en gennemsnitlig
belastning pa ca. 650 PE.

Renseanlsegget er opfart i 1978 -79 og modtager spildevand fra oplandende Tvede, Mellerup og
Stavring.
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Det rensede spildevand udledes til landkanal i Stgvring Enge, som har udlgb i Randers Fjord ved
Mellerup Badelag/Mellerup Marina. | perioder kan der ske overskridelser af anleeggets udlederkrav.

Plan

| forbindelse med den overordnede spildevandsplanlaegning vurderes det om anleegget pa sigt skal
nedleegges, og spildevandet fart til Randers Centralrenseanleeg.

ALUM RENSEANLAG

Status
Alum renseanlaeg er et mindre anlaeg med mekanisk, biologisk og kemisk rensning.

Renseanleegget er bygget i 1982 og renoveret i 1990 — 1991 samt udbygget med et sparebassin i
1996. Anleegget har en godkendt kapacitet pa ca. 400 PE og belastes pt. med ca. 300 PE.

Der rensede spildevand fra Alum renseanleeg ledes til Narred.

Plan

| forbindelse med den overordnede spildevandsplanlaegning vurderes det om anleegget pa sigt skal
nedleegges, og spildevandet fart til Randers Centralrenseanleeg.

VIRRING

Status

Virring renseanleeg er et mindre lavteknologisk anleeg der er anlaeg der er anlagt i foraret 2000.
Oplandet indeholder 20 ejendomme med bundfeeldningstanke ved de enkelte ejendomme.

Det rensede spildevand ledes til en ikke malsat graft.

Plan
| forbindelse med den overordnede spildevandsplanlaegning vurderes det om anleegget pa sigt skal
nedlaegges, og spildevandet fart til Randers Centralrenseanlaeg.

ARSLEV RENSEANLAEG

Status
Arslev Renseanlaeg er et mindre anlaeg med biologisk sandfilter.

Anlzaegget har en godkendt kapacitet pa ca. 180 PE, og har en gennemsnitlig belastning pa ca. 170
PE. Renseanlaegget er opfart i 1991.

Der er etableret en afskaerende ledning fra Arslev til den afskeerende ledning ved Brusgérd. Fra
Brusgard skal vandet ledes til Randers centralrenseanlaeg. Den afskeerende ledning er pt. ikke i
drift.

Der modtages spildevand fra Arslev. Byen blev separatkloakeret i foraret 2009.

Plan

Arslev Renseanlaeg planlsegges nedlagt, nar spildevandet er separeret pa de tilsluttede ejendom-
me.
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SLAMHANDTERING

Status

Ved rensning af spildevandet pa renseanlaeggene dannes slam. Slam er den partikuleere del af det
organiske stof samt bundfald fra den kemiske feeldning, som tilbageholdes i renseanleeggenes
procestanke. Slammet er rigt pa plantenaeringsstoffer som kvaelstof og fosfor.

Slammet fra Randers Centralrenseanlaeg udradnes, afvandes og tarres, inden det afsaettes til
genanvendelse. Det tgrrede slam kan genanvendes pa flere mader, f.eks. som braendsel, eller til
gedningsformal. Grundet udradningsprocessen indeholder Centralrenseanleeggets feerdigbehand-
lede slam mere af den organiske stofgruppe NPE (nonylphenolethoxylater , end der tillades ved
spredning pa landbrugsjord. Slammet komposteres derfor forinden genanvendelse til ggdnings-
formal, hvorved NPE nedbrydes.

NPE eller nonylphenolethoxylater er en gruppe af non-ioniske detergenter, hvis funktion, nar de
indgar i vaske- og renggringsmidler, er at holde snavs og fedt oplgst i vaskevandet. Stofferne
virker tillige emulgerende og er antioxiderende

Randers Renseanleeg.

Slammet fra kommunens gvrige renseanleeg overholder uden problemer de geeldende miljgkrav
for spredning pa landbrugsjord, hvorfor det som udgangspunkt genanvendes til ggdningsformal.

Pa Langa og Raby Kaer Renseanlaeg afvandes slammet i hhv. en centrifuge og en sibandspresse,
hvorefter det oplagres i plansiloer for senere genanvendelse.

Slammet fra Mejlby, Mellerup og Vestrup Renseanlaeg tilkares Raby Keer for afvanding og videre
handtering, mens slammet fra Spentrup Renseanleeg traditionelt ikke afvandes, men i stedet opbe-
vares og genanvendes til ggdningsformal hos lokale landmeend.

Plan

Randers Kommune vil i starten af planperioden udarbejde en endelig renseanlaegs-strukturplan og
herunder en samlet plan for, hvorledes slammet fra kommunens renseanleeg skal handteres i frem-
tiden. Fokuspunkter i slamdisponeringsplanen forventes bl.a. at blive:

0 Fremtidige gnsker og krav til slut-disponeringen af slammet.
0 Handtering af septisk slam fra kommunens tgmningsordning.
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9.1

LEDNINGSANLAEG

Randers Kommune er i gang med en omfattende samling og kvalitetssikring af alle tilggengelige
oplysninger om det offentlige kloaksystem i de tidligere Mariager-, Ngrhald-, Sgnderhald, Langa-,
Purhus- og Randers kommuner.

Der er ca. 1150 km. offentlig kloaksystem. Heraf er 774 km spildevandsledning og 376 km er regi-
streret som regnvandsledninger. Fordelingen pa ledninger samt fordelingen for antal af bassiner,
overlgb, pumpestationer samt bygveerker fremgar af nedenstaende figur.
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Ledningsanleeg i Randers Kommune. Km ledning fordelt pa kloakeringstyper, antal bassiner,
overlgb, pumpestationer og gvrige spildevandsbygvaerker.

LEDNINGSREGISTRERING

Status

Ledningsregistreringen i de 6 "gamle” kommuner varierede fra at have en stor del af systemet regi-
streret i en database til registrering pa zeldre papirstegninger.

Med henblik pa at sikre et godt overblik, ensartet administrationsgrundlag og en opdateret viden
om kloaksystemet har Randers Kommune i 2008 pabegyndt indsamling af kloakdata samt efterfal-
gende registrering og indtegning heraf i kommunens system til ledningsregistrering i DanDAS.

Kloakregistreringsnive au i 2009

Kommunale brgnde, bygveerker og kloakledninger er ved at blive registreret i aflabsdatabasen. |
DanDAS beskrives bl.a. hver enkelt brgnds placering og koter (deeksel- og bundkote) samt hver enkelt
lednings placering, stgrrelse og anlaegsar.

De steder, hvor der er foretaget TV-inspektion af et ledningsanlaeg registreres dette i databasen. Herved
fas placering af stikledninger (til vejbrende og ejendomme) samt ledninger og brandes fysiske tilstand.
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9.2

Herudover har Randers Kommune igangsat en reekke aktiviteter, som skal danne grundlaget for
den fremtidige planlsegningsstruktur i den nye sammenlagte kommune.

Igangsatte tiltag

o Fastleeggelse af fremtidige rammer for ledningsregistrering (hvad skal registreres og af hvem).
Uddannelse af personale til handtering og vedligeholdelse af ledningsregistreringen
Fastleeggelse og beskrivelse af fremtidigt nummereringssystem for bragnde og bygveerker.

Lgbende opdatering og vedligeholdelse af data i ledningsregistreringen.

O O o o

Lgbende indregistrering af data fra TV-inspektion af kloaksystemet.

Plan

| planperioden fortsaettes de allerede igangsatte tiltag i det planlsegningsgrundlaget fortsat sgges
udbygget, opdateret og forbedret.

KLOAKFORNYELSE

Ifglge miljgbeskyttelsesloven skal Randers Kommune redeggare for indsatsen vedrgrende fornyelse
af kloaksystemet.

"Kloakfornyelse” deekker over tiltag til forbedring og optimering af kloaksystemet. Dette omfatter
bl.a. gravefri renovering (strampeforing), udskiftning af ledninger ved opgravning, separering af
feellesledninger, punktreparationer m.v.

Procedure for kloakfornyelsesplanlaegning

Sammenlaegningen af de 6 gamle kommuner afdeekkede, at der er stor forskel pa den praksis der
har veeret i forbindelse med at foretage kloakfornyelse. Hvor én kommune har udarbejdet kloakfor-
nyelsesplaner, har andre i stgrre eller mindre udstreekning foretaget fornyelse af kloaksystemer ud
fra aktuelle problemer

Randers Kommune vil i planperioden fglge en procedure, hvor planlaegningen af kloakfornyelse er
delt i tre faser:

Fase 1

Overordnet handlingsplan for kloakfornyelse omfattende hovedaflgbssystemet pa oplandsniveau
svarende til hele oplandet til de nuveerende renseanleeg. Primeert vil det veere en overordnet vurde-
ring for oplandene til de renseanlaeg der - i forbindelse med planlaegningsarbejdet herfor - vurderes
til pa sigt, at skulle nedleegges. | fase 1 vurderes hovedaflgbssystemet funktion herunder hydraulik,
pumpestationer, bygveerker, udledninger til recipienter, bassiner samt overordnet vurdering af ind-
sivningsniveauet i oplandet.

Fase 2
Omradeplanleegning med detaljeret planleegning af kloakfornyelsestiltag i afgreensede omrader.
Fase 3

Projektering og udfarelse.
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Far et konkret kloakfornyelsesprojekt i et enkelt omrade opstartes, gennemfares en registrerings-
fase, hvor kloaksystemet TV-inspiceres og evt. opmales, ligesom driftsforhold belyses (eksempel-
vis rotte- og lugtgener) og driftspersonalets erfaringer indsamles.

Pa basis af TV-inspektionen, driftsforholdene og den hydrauliske analyse fastla&egges omfanget af
kloakfornyelsen og metodevalg, hvorefter selve kloakrenoveringen pabegyndes.

TV-inspektion af kloaksystem Kapacitetsundersggelse Driftserfaringer
ED
|
v
Kloakfornyelsesplan
l Driftserfaringer
Kloakfornyelse

Driftserfaringer omfatter bl.a.:

o Ind- og udsivning i kloakken.
Nedslidte veje og daeksler.
Rottegener.

Lugtgener.

Opstuvning af kloakvand til
terraen eller kaelder.

O O O o

Driftserfaringerne findes ud fra
viden om kloaksystemet samt ud
fra spgrgeskemaundersggelser i
kloakoplandene.

Procedure ved planleegning af fase 2 kloakfornyelse i konkrete omréader.



Randers Kommune - Spildevandsplan 2009-2012

Status for kloakfornyelsen

Gennem de seneste ar er en del af de aeldre kloaksystemer i kommunen blevet undersggt ved TV-
inspektion, malinger, spgrgeskemaer etc.

Igangveerende kloakfornyelsesprojekter

0 Separering og afskeering af Havndal, Kastbjerg og Udbyneder.
0 Separering af Grensten.

0 Separering af Jebjerg.

0 Separering af den gamle bydel i Romalt.

9.3 PLAN FOR KLOAKFORNYELSE
Randers Kommune vil i de kommende ar fortsat saette fokus pa fornyelsen af kloaksystemet under
anvendelse af den i afsnit 9.2 beskrevne planlaegningsprocedure. | forbindelse med naerveerende
planperiode forventes de her listede projekter gennemfart.

Fase 1 planer med fglgende inddeling:
Oplande til Vestrup Renseanleeg
Oplande til Mejlby Renseanlaeg
Oplande til Raby Keer Renseanlzeg (Blendstrup)

Oplande til Mellerup Renseanleeg

0
0
0
0 Oplande til Spentrup Renseanlaeg
0
0 Oplande til Alum Renseanlaeg.

(o]

Oplande til Spentrup Renseanlaeg.

| takt med, at kendskabet til kloaksystemets tilstand og serviceniveau gges gennem udarbejdelsen
af kloakfornyelsesplanerne for de enkelte kloakoplande, udarbejdes og opdateres den prioriterede
reekkefglge for igangseettelse af kloakfornyelsesprojekterne. Endvidere vil fase 2 projekterne 1g-
bende blive udskiftet i takt med projekter udfares og nye kommer til affadt af planlaegningen i fase
1.

For fase 2 planer forventes de efterfglgende listede projekter — angivet i uprioriteret raekkefglge —
udfart.

Generelt geelder det for disse fase 2 planer, at der i forbindelse med kloakfornyelser som oftest vil
veere et krav om maksimal afledning fra matriklerne til det offentlige kloaksystem. Denne vil nor-
malt veere angivet som en maksimal befaestelseskoefficient, hvorfra der kan afledes til det offentli-
ge kloaksystem.

Safremt den angivne koefficient overskrides, skal der etableres aflgbsregulering i form af vand-
bremse og forsinkelsesbassin i ngdvendigt omfang inden pa den pageeldende ejendom, inden til-
slutningen til det offentlige system.

Ved udledning af regnvand til et vandomrade vil der skulle ske neddrosling til 1 I/s/ha svarende til
naturlig landbrugsmaessig afstrgmning inden udledning til vandomraderne. De relevante myndig-
heder stiller dog de endelige krav, der skal overholdes i forbindelse med udledninger til vandomra-
derne sadan, at udledningerne ikke vil hindre opfyldelse af vandomradernes malsaetning.
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Kloakfornyelse i Raby.
PLAN FOR ROMALT, RANDERS

Oplandet BE8.4 er i dag feelleskloakeret, men overgar i spildevandsplanens periode til separatklo-
akeret med en maksimal regnvandsafledning.

Spildevandet ledes til Randers Centralrenseanleeg.

PLAN FOR GIMMING, RANDERS
Deloplandene BE15.1 og BE15.2 er i dag feelleskloakeret.

Oplandene separatkloakeres med en maksimal regnvandsafledning.

Spildevandet fra oplandene ledes til Randers Centralrenseanlaeg.

PLAN FOR TJARBY, RANDERS

Deloplandene BE31.1 og BE32.2 er i dag feelleskloakeret og eendres i spildevandsplanen til sepa-
ratkloakeret omrader.

Oplandene separatkloakeres med en maksimal regnvandsafledning.

Spildevandet fra oplandene ledes til Randers.

PLAN FOR HORNING

Det eksisterende feellessystem i opland 20 i Hgrning sendres til separatsystem. Herefter skal bund-
feeldningstanke pa de enkelte ejendomme enten slgjfes eller endres til gennemlgbsbrande.

Udledningen af opspaedt spildevand ved U20 aendres til udledning af overfladevand. Overflade-
vandet forsinkes inden udledning. Der forventes anlagt 1 — 2 bassiner i tilknytning til regnvandssy-
stemet.

For 2- 3 ejendomme i den vestlige del af oplandet, kan det veere hensigtsmaessigt, kun at aflede
spildevandet til det offentlige system og lave lokal nedsivning af regnvand. Dette kan ske ved frivil-
lige aftale mellem ejere og kloakforsyningen.
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PLAN FOR DRASTRUP

Det eksisterende feellessystem i opland S11B.1 og S11B.2 i Drastrup/Assentoft aendres til separat-
system. Udledning af opspaedet spildevand til Floddalsgardsbassinet eendres til udledning af over-
fladevand.

Det overordnede kloakanleeg i omraderne etableres som offentlig kloak.

Regnvand fra de omhandlede oplande udledes til de nuveerende vandomrader. Det vurderes at
fraseparering af spildevand vil give en forbedring af tilstanden ved udlgb i grafter i Assentoft og
mindre stofbelastning i Floddalsgardsbassinet.

Oplandene er beliggende i omrade med drikkevandsinteresser ’(OD), jf. Regionplan 2005. Grund-
vandsforholdene i forbindelse med placering af bassiner vurderet i forbindelse med tilladelse hertil.

PLAN FOR ARSLEV

De eksisterende feellessystemer er aendret til separatsystemer og samtlige ejendomme indenfor
oplandene S_AA 1 skal separatkloakeres.

Der er etableret transportanleeg i n@dvendigt omfang saledes, at spildevandet kan fares til rens-
ning pa Randers Centralrenseanleeg.

Regnvandet afledes til vandlgb ved Aslevholm.

PLAN FOR KASTBJERG

De eksisterende feellessystemer i deloplandene M_KA70b ogM_KA70a aendres til separatsyste-
mer, og samtlige ejendomme indenfor oplandene skal separer kloakken pa egen grund.

PLAN FOR HAVNDAL

Deloplandene M_HA43, M_HA40, M_HAA41 er i dag feelleskloakeret og planleegges i spildevands-
planens planperiode separatkloakeret.

Spildevandet ledes via det separate kloaksystem til rensning pa Raby Keer renseanlzeg.

PLAN FOR UDBYNEDER

Det eksisterende feellessystem i opland M_UN aendres til separatsystem og samtlige ejendomme
indenfor oplandene skal separatkloakeres med en maksimal regnvandsafledning fra hver ejendom.

| Udbyneder er etableret en ny pumpestation som pumper spildevand fra Udbyneder samt fra op-
landet til Havndal til Raby Kaer Renseanleeg.

Regnvandsudledningen fra det separatkloakerede Udbyneder sker via de eksisterende udlgb.

PLAN FOR KAERBY

Deloplandene N1.1, N1.5, N1.6 er i dag feelleskloakeret og planleegges separatkloakeret i planpe-
rioden.

Spildevandet renses pa Raby Keer renseanlaeg.

PLAN FOR JEBJERG, LANGA

Deloplandene LMO01, LM02 og LMO3 er i dag feelleskloakeret. Oplandene planleegges separatkloa-
keret med en maksimal regnvandsafledning.

Spildevandet for alle oplande ledes til Langa Renseanlaeg.
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9.4

PLAN FOR MELLERUP

Opland N40.4 i Mellerup er i dag feelleskloakeret og planleegges i spildevandsplanens planperiode-
separatkloakeret.

PLAN FOR FARUP
Kloakoplandene PK17.14, PK17.12, PK17.11, PK17.02, K17.06 og PK17.05 er i dag feelleskloake-
ret. Disse oplande planleegges sendret til separatkloakerede med en maksimal regnvandsafledning

Spildevandet fra oplandene ledes via eksisterende systemer til Randers Central Renseanlaeg.

PLAN FOR SPENTRUP, PURHUS (ZAENDRING FRA FALLES TIL S EPARATKLOAKERET)

Deloplandet PK06.03 er i dag feelleskloakeret. Dette sendres i planperioden til separatsystem med
en tilladelig aflgbskoefficient.

Eksisterende faellesledning anvendes fremover til afledning af regn- og overfladevand og tilsluttes
regnvandssystemet i opland PK06.06. Der etableres en ny spildevandsledning der tilsluttes spilde-
vandssystemet i opland PK06.06.

Spildevandet ledes til Spentrup Rensningsanleeg.

GENNEMSNITLIG INVESTERINGSTAKT VED KLOAKFORNYELSE

Typisk har ledningsanlaeg en forventet levetid p& 75-100 ar. Levetiden kan dog variere en del og
afhaenger af en lang reekke parametre som ramaterialers kvalitet, spildevandets sammensaetning,
placering af ledninger m.m.

Saledes er dele af kloaksystemet i eksempelvis de aeldre danske kabsteeder typisk over 100 ar
gamle og stadig i en rimelig kvalitet, mens den del af kloaksystemet, der blev etableret i 1960’erne
for en vis del allerede nu er renoveringsmodent.

| nedenstaende er skitseret den beregningsmaessige sammenhzaeng mellem arligt investering i klo-
akfornyelse og levetid for kloaksystemet i Randers Kommune.
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Arlig investeringsbehov til kloakfornyelse [mio. kr

0 25 50 75 100 125 150 175 200
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Overordnet gkonomi ved kloakfornyelse i Randers Kommune. 100 ars levetid medfarer behov for en
investering pa kr. 50 mio. pr. ar. Til sammenligning skal der bruges 67 mio. kr. pr. ar ved 75 ars levetid.
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Konklusionen er, at der i gennemsnittet skal anvendes 50 mio. kr. pr. ar til kloakfornyelse for at
fastholde veerdien at det aktiv, som aflgbssystemet udger.

Aldersprofil for aflgbssystemet i Randers Kommune

For at fastleegge en passende investeringstakt i plan- og perspektivperioden er der imidlertid behov
for at kigge naermere pa aldersprofilen for aflabssystemet, dvs. et naermere kig pa, hvornar de en-
kelte kloakker er anlagt.
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Vurderet aldersprofil for aflgbssystemet i Randers Kommune.

Det fremgar af aldersprofilen, at de store "kloakeringstiar” er 1960’erne og 1970’erne og 1980’erne.

Med en gennemsnitlig levealder pa 75 ar, ma det derfor forventes, at investeringsbehovet for klo-
akfornyelse vil stige kraftigt i 2035 (1960 + 75 ar). Groft sagt kan man derfor forvente et lavere in-
vesteringsbehov end det gennemsnitlige frem til 2035 og et markant hgjere investeringsniveau ef-
ter 2035.

Separatkloakering af feellessystem

| forbindelse med udarbejdelsen af kloakfornyelsesplanerne vurderes om det er miljgmaessigt og
gkonomisk hensigtsmaessigt at separere feelleskloakerede omrader muligvis i kombination med lo-
kal afledning af regnvand (eksempelvis ved nedsivning).

Ved en separering afledes alt regn- og overfladevand fra omradet til regnvandsledningen. | disse
oplande skal de ejendomme, der har udlgb til kloaksystemet, ogsa separere regn- og spildevandet
pa egen grund. Grundejerne skal selv afholde udgifter til separatkloakering p& egen grund.

Randers Spildevand A/S vil i forbindelse med de enkelte kloakfornyelser orientere de bergrte
grundejere neermere om, hvad grundejerne skal ggre og tidspunkt herfor.

| planperioden vil yderligere separering af feellessystem blive annonceret som tillseg til spilde-
vandsplanen.
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9.5

Kloakarbejder i Raby.

NYKLOAKERING
Al nykloakering sker som udgangspunkt efter princippet om adskillelse af regn- og spildevand.

Afheengigt af hvad der er miljgmaessigt og gkonomisk mest fordelagtigt, kan det ske ved tag- og
regnvand bortskaffes lokalt af grundejeren selv, f.eks. ved nedsivning pa egen grund eller ved en
offentlig udledning til nsermeste recipient. | det abneland og sma bysamfund vil der normalt kun bli-
ve kloakeret for spildevand og ikke for overfladevand.

Al ny kloak skal dimensioneres séaledes, at det lever op til Randers Kommunes serviceniveau som
naermere defineret i administrationsafsnittet i naerveerende spildevandsplan.

| forbindelse med nykloakeringer vil der som oftest veere et krav om maksimal afledning fra matrik-
lerne til det offentlige kloaksystem. Denne vil normalt veere angivet som en maksimal aflgbskoeffi-
cient, hvorfra der kan afledes til det offentlige kloaksystem.

Safremt den angivne koefficient overskrides, skal der etableres aflgbsregulering i form af vand-
bremse og forsinkelsesbassin i ngdvendigt omfang inde pa den pagaeldende ejendom, inden til-
slutningen til det offentlige system.

Ved udledning af regnvand til et vandomrade vil der skulle ske neddrosling til 1 I/s/ha svarende til
naturlig landbrugsmaessig afstrgmning inden udledning til vandomraderne. De relevante myndig-
heder stiller dog de endelige krav, der skal overholdes i forbindelse med udledninger til vandomra-
derne sadan, at udledningerne ikke vil hindre opfyldelse af vandomradernes malsaetning.

Alle kloaksystemer ved offentlige og private udstykninger vil som udgangspunkt blive udfart af
Randers Spildevand A/S. Selskabet kan bestemme, at projektering og udfgrelse af kloaksystemer
kun kan udfares af private bygherrer, safremt der forinden udfgrelsen er truffet aftale med Randers
Sildevand A/S herom. Randers Spildevand A/S afger endvidere, hvorvidt anlsegget kan overtages
som offentligt anlaeg.

Omrader der kloakeres i planperioden (2009-2012):
Deloplande i Dronningborg

Kloakoplande i Klattrup

Deloplande i Vorup

Deloplande i Kristrup

Deloplande i Over- og Neder Hornbaek
Deloplande i Paderup

Deloplande i Romalt

O O O O O o o o

Deloplande i Rasted
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Deloplande i @lst
Deloplande for Veerum
Deloplande for Alum
Deloplande i Gassum
Deloplande i Dster Bjerregrav
Deloplande i Stevnstrup
Deloplande i Laesten
Deloplande i Sgnderbaek
Deloplande i Farup
Deloplande i Ngrbeek
Deloplande i Harridslev

Deloplande i Havndal

O O O 0O O o o o o o o o o

Deloplande i Assentoft

Udover ovenstaende kloakeres en reekke ejendomme i det dbne land. Udbygning af de nye kloa-
koplande vil ske i takt med behovet herfor.

PLAN FOR DRONNINGBORG, RANDERS

Deloplandene V13.3, T19, BE4.4, E13.7, BE4.7, E10.9 og T11.2 planleegges inddraget i spilde-
vandsplanens omrade.

Oplandene separatkloakeres med en maksimal regnvandsafledning.

Spildevandet ledes for alle oplandene til Randers Centralrenseanlaeg.

PLAN FOR VORUP, RANDERS
Deloplandene BE7.7, R54.1 og R54.2 planlaegges inddraget i spildevandsplanens omrade.

Oplandet BE7.7 separatkloakeres med en maksimal regnvandsafledning.
Oplanden R54.1 og R54.2 spildevandskloakeres.

Spildevandet ledes fra alle oplande til Randers Centralrenseanleeg.

PLAN FOR KRISTRUP, RANDERS

Deloplandene H4.3, H8, BE7.7, S15.2 og E38.1 planlaegges inddraget i spildevandsplanens omra-
de.

Oplandene separatkloakeres med en maksimal regnvandsafledning.

Spildevandet ledes til Randers Centralrenseanlaeg.

PLAN FOR RANDERS

Deloplandene B114.1, B114.2, B108.1, RN2.3, BE51.2, BE51.1 og K19 planlsegges inddraget i
spildevandsplanens omrade.

Oplandene separatkloakeres med en maksimal regnvandsafledning.

Spildevandet ledes alle oplande til Randers Centralrenseanlaeg.

PLAN FOR HASLUND, RANDERS
Deloplandet V1.3 planlaegges inddraget i spildevandsplanens omrade.
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Oplandene separatkloakeres med en maksimal regnvandsafledning.

Spildevandet ledes til Randers Centralrenseanlaeg.

PLAN FOR OVER OG NEDER HORNBAK, RANDERS
Deloplandene B120, V53.2 og E54 planlaegges inddraget i spildevandsplanens omrade.

Oplandene separatkloakeres med en maksimal regnvandsafledning.

Spildevandet ledes alle oplande til Randers Centralrenseanlaeg.

PLAN FOR PADERUP, RANDERS
Deloplandet N18.1 planlaegges inddraget i spildevandsplanens omrade.

Oplandet separatkloakeres med en maksimal regnvandsafledning.

Spildevandet ledes fra oplandet til Randers Centralrenseanleeg.

PLAN FOR ROMALT, RANDERS

Deloplandene BE8.10, BE8.7, BE8.5, BE8.6, BE8.9 og O38 planlaegges inddraget i spildevands-
planens omrade.

Oplandet O38 separatkloakeres med en maksimal regnvandsafledning.

Deloplanene BE8.10, BE8.7, BE8.5, BE8.6 og BES8.9 spildevandskloakeres. | oplandene nedsives
tag- og overfladevand séledes pa egen grund.

Spildevandet ledes fra alle oplande til Randers Centralrenseanlaeg.

PLAN FOR RASTED, RANDERS
Deloplandene BE21.3 og E44.2 inddraget i spildevandsplanens omrade.

Oplandene separatkloakeres med en maksimal regnvandsafledning.

Spildevandet ledes for alle oplande til Randers Centralrenseanlaeg.

PLAN FOR @LST, RANDERS
Deloplandet BE22.3 inddrages i spildevandsplanens omrade.

Oplandet separatkloakeres med en maksimal regnvandsafledning.

Spildevandet fra oplandet ledes til Randers Centralrenseanlaeg.

PLAN FOR TJARBYVANG II, RANDERS
Omradet ved Tjaerbyvang jf. lokalplan 506 inddrages i spildevandsplanens omrade. Arealet er 24,1
ha. stort og optages i spildevandsplanen som delopland V77.

Omradet planlaegges afvandet til det nyetablerede kloaksystem i V66, Tjeerbyvang I. Afledning af
regnvand fra Tjeerbyvang Il sker via et nyetableret forsinkelsebassin.

Omradet skal separatkloakeres med en maksimal regnvandsafledning fra hver ejendom.

PLAN FOR UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRADE VED VIBORGVEJ, RANDERS

| forbindelse med udvidelse af erhvervsomradet ved Viborgvej og Transformatorstationen nord for
Viborgvej, vest for motorvejen optages omradet i det eksisterende delopland E54. Deloplande E54
udvides saledes med 1,4 ha. Kloakanleegget i omradet etableres som offentlig kloak.

Spildevand fra delopland E54 ledes til Randers Central Renseanlaeg via overlgbsbygveerk ved
pumpestation vest P47A (3000 m? sparebassin).
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Overfladevandet fra delopland E54 ledes via forsinkelsesbassin B45 til udlgb RV1U220 til
Svejstrup Baek. Forsinkelsesbassinet er etableret med en indlgbsdel med permanent vandspejl og
dykket aflgb, der fungerer som sandfang og olieudskiller. Fra indlgbsdelen lgber vandet videre til
en tgr del. Bassinet har et volumen pa 13.000 m® og med maksimal aflgb pa 50 I/s. Med udgangs-
punkt i landsregneraekke overbelastes bassinet beregningsmeaessigt hgjst en gang hvert 20. ar.
Bassinet er etableret med membran i indlgbsdelen.

Den eksisterende afledningstilladelse pa maximalt 50 I/s fra bassinet aenders ikke som falge af ud-
videlsen af oplandet og det vurderes, at udledningen af overfladevandet ikke vil hindre at malsaet-
ningen for vandlgbet kan opfyldes.

PLAN FOR ERHVERVSOMRADE SYD FOR SDR. BORUP, RANDERS

Erhvervsomradet mellem Gl. Arhusvej mod gst, Karlsbergvej mod vest og Sdr. Borup mod nord
som angivet i lokalplan nr. 523 inddrages i spildevandsplanens oplande.

Kloakdeloplandene E65.1, E65.2, E65.3 og E65.4 separatkloakeres.
Hovedkloakanlaeg anlaegges som offentlig kloak.

Spildevand fra deloplandene E65.1, E65.2, E65.3 og E65.4 ledes til Randers Centralrenseanlaeg
via spildevandssystemet i delopland E27. En eventuel pavirkning af udledningerne fra nedstrams
beliggende overlgbsbygvaerker vurderes i forbindelse med ansggning om udledningstilladelser.

Overfladevand fra delopland E65.2 og E65.2 ledes via planlagte bassiner EO6B1 og EO6B2 til
regnvandssystemet i opland EO5 hvorfra det udledes til Karlsberggrgften via det eksisterende for-
sinkelsesbassin B19 ved udlgb U209.

Overfladevandet fra delopland E65.3 ledes via nyt forsinkelsesbassin E06B3 til Kirkedal baek via
eksisterende ledning for vejvand. Udlgbet benaevnes EO6UQ0L. Bassinet EO6B3 er beliggende i
omrade med drikkevandsinteresse og udfares derfor med teet bund.

Overfladevand fra E65.4 ledes via forsinkelsesbassin B1 til regnvandssystem i opland EQ5 svaren-
de til beskrivelsen for delopland E65.2.

Bassinerne E06B1 og EO6B2 er interne bassiner, hvorfra der ikke er direkte udlgb til vandomra-
derne.

PLAN FOR INDDRAGELSE AF BOLIGOMRADE GASSUM, PURHUS
Som fglge af geeldende lokalplan udvides spildevandsplanen med opland PK10.04.

Oplandet er ca. 1,6 ha og er udlagt til boligomrade.

Oplandet separatkloakeres med en tilladelig aflabskoefficient og tilsluttes til opland PK10.02.

PLAN BOLIGOMRADE | @STER BJERREGRAV, PURHUS

Som fglge af udarbejdelse af lokalplan nr. 537 — Rugveenget etape 3 i Dster Bjerregrav udvides
spildevandsplanen med opland PK04.14.

Oplandet er pa ca. 4.6 ha og udleegges til boligomrade.

Spildevandet fra oplandet ledes via eksisterende trykledning og opland PK04.04 til Randers Central
Renseanleeg.

Oplandet vil blive separatkloakeret med en maksimal regnvandsafledning.

Overfladevand fra omradet ledes til nyt nedsivningsbassin benaevnt udlgbs nr. PU04.05. Bassinet
etableres med sandfang og uden direkte udlgb.

Kloakoplandet PK04.10 inddrages i oplandet jf. geeldende lokalplan. Oplandet spildevandskloake-
res med lokal afledning af regn-/overfladevand.

Side 42 af 70



Randers Kommune - Spildevandsplan 2009-2012

Spildevandet tilsluttes det eksisterende feellessystem i opland PK04.01 som leder vandet til rens-
ning pa Randers Centralrenseanlaeg.

PLAN FOR LASTEN, PURHUS

Kloakoplandene PK01.02, PK01.02A, PK01.02B, PK01.02C og PK01.02D inddrages i kloakoplan-
det. Omradet forventes bebygget med ca. 100 % i planperioden. Oplandet spildevandskloakeres
med individuel afledning af regn-/overfladevand.

Spildevandet tilsluttes det eksisterende feellessystem og ledes til Randers Central Renseanlaeg.

PLAN FOR SONDERBZAK, PURHUS

Kloakoplandet PK02.10 inddrages i kloakoplandet i henhold til gaeldende lokalplan. Omradet for-
ventes delvis udbygget i planperioden og skal separatkloakeres med en maksimal regnvandsaf-
ledning fra hver ejendom og tilsluttet det eksisterende separatsystem i Byvejen.

Spildevandet fra oplandene ledes via eksisterende systemer til Randers Central Renseanlaeg.

Kloakoplandet PK02.05a er i dag feelleskloakeret, og planlaegges aendret til spildevandskloakeret i
planperioden.

Spildevandet fra oplandene ledes via eksisterende systemer til Randers Central Renseanlaeg.

PLAN FOR PURHUS, PURHUS

Delomradet PK15.03 inddrages i kloakoplandet. Omradet er jf. geeldende lokalplan udlagt til er-
hvervsomrade. Omradet separatkloakeres med en maksimal regnvandsafledning fra hver ejendom
og tilsluttes det eksisterende separatsystem i opland PK15.02.

Spildevandet fra oplandene ledes via eksisterende systemer til Randers Central Renseanlaeg.
PLAN FOR FARUP, PUSHUS
Kloakoplandene PK17.16, PK17.17 og PK17.18 inddrages jf. geeldende lokalplan i kloakoplandet.

PK17.16 er udlagt til boligomradet og forventet udbygget i planperioden. Oplandet separatkloake-
res og tilsluttes det eksisterende separatsystem i opland PK17.15.

Delopland PK17.17 er udlagt til centerformal samt blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Oplandet
separatkloakeres og tilsluttes separatsystemet i opland PK17.15.

Spildevandet fra oplandene ledes via eksisterende systemer til Randers Central Renseanlaeg.

PLAN FOR N@RBAK, PURHUS
Oplandene PK18.04A, PK18.04 og PK18.05 inddrages jf. gaeldende lokalplan i kloakoplandet.

PK18.04A og PK18.04 er udlagt til boligomrade som separatkloakeres.

Oplandet PK18.05 er ogsa udlagt til boligomrade som separatkloakeres og tilsluttes separatsyste-
met i opland PK18.01.

Spildevandet fra oplandene ledes via eksisterende systemer til Randers Central Renseanlaeg.

PLAN FOR SPENTRUP, PURHUS (INDDRAGELSE AF BOLIOMRAD E S@NDERVANGEN II)

| forbindelse med udlaegningen af boligomrader ved Sgndervangen optages et opland ved Sgn-
dervangen samt arealer gst for Birke Allé og et omrade ved Stationsvej i spildevandsplanen omra-
de.

Arealerne er ca.17,9 ha og bensevnes PK06.10-13, PK06.20.
Omraderne PK06.10-13 skal forega med separatsystem.

Omradet PK06.20 udlaegges til fremtidig udvidelse af regnvandsbassinet.
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Regn- og spildevand fra omrade PK06.10 og PK06.13 afledes til eksisterende system i Birke Allé.
Spildevandet ledes herfra til Spentrup Renseanlaeg. Afledningen af regnvand sker til Blegvadbaek
via eksisterende regnvandsbassin og udlgb U06.04. Det eksisterende bassin skal endvidere udvi-
des. Inden udledningen er der planlagt etableret lokal forsinkelse.

Spildevandet ledes til Spentrup Rensningsanlaeg.

PLAN FOR VANGVEJEN OG TVARVEJ | HARRIDSLEV, NORHALD

Jf. lokalplan 78 og 80 for Gl. Ngrhald Kommune inddrages et 13,2 ha. stort areal i spildevandspla-
nes opland. Arealerne benaevnes N45.8 — N45.10.

Regnvandet planlaegges afledt via forsinkelsesbassin til Albaek Mgllebaek.

Spildevandet renses pa Vestrup Renseanlaeg.

PLAN FOR HAVNDAL, MARIAGER

Deloplandene M_HA46, M_HA50, M_HAA47 inddrages i spildevandsplanens omrade som separat-
kloakerede omrader.

Deloplandene M_HA49, M_HA51, M_HA48 inddrages i spildevandplanens omrade som spilde-
vandskloakeret. | oplandene nedsives tag- og overfladevand saledes pa egen grund.

Spildevandet ledes via det separate kloaksystem til rensning pa Raby Keer renseanlzeg.

PLAN FOR INDDRAGELSE AF BOLIG- OG ERHVERVSOMRADER | ASSENTOFT, ASSEN-
TOFT, SONDERHALD

| Assentoft planleegges oplandene S11AA.1, S11AC, S9D, S8B, S11AD og S11AB separat kloake-
ret. De gvrige oplande S12E, S12F, S9C og S12D planleegges spildevandskloakeret, hvor regn-
vand holdes tilbage pa egen grund og nedsives.

| forbindelse med udfgrelsen af de planlagte tiltag jf. lokalplan 516 planleegges oplandet S11AC
udvidet med et areal svarende til en del af matr. Nr. 5v Drastrup by, hvorefter oplandet vil have et
samlet areal pa ca. 22,9 ha.

Oplandet skal separatkloakeres med en maksimal regnvandsafledning for hver ejendom.

Overfladevandet fra oplandet teenkes ledt til det eksisterende forsinkelsesbassin ved Floddalsgard.
Udlgbet fra bassinet sker via U11 til aflgbet fra Hald sg ved Hovbaek.

Aflgbsledningen fra forsinkelsesbassinet forventes gget fra 30 I/s til 90 I/s inden udvidelsen af op-
landet. Med udgangspunkt i den dimensionsgivende regn (20 min, 170 |/s/ha) overbelastes bassi-
net beregningsmaessigt hgjst en gang hvert 10. ar.

Spildevandet fra oplandet ledes til Randers Centralrenseanleeg.

PLAN FOR SKOVBOULEVARDEN | STEVNSTRUP, LANGA

Jf. lokalplan 540 sendres anvendelsen af arealer i LB03. Som faglge heraf deles opland LB 03 i to til
de ny oplande LB03 og LB20.

Opland LBO03 separatkloakeres med en maksimal regnvandsafledning for hver ejendom. Udlednin-
gen af overfladevandet sker via udlgb A110RU til greft med aflgb til Gudena.

Opland LB20 separatkloakeres. Tag- og overfladevand forsinkes via regnvandsbassin med sand
og olie/benzin tilbageholdelse i den nordgstlige del af omradet samt et rgrbassin i det sydgstlige
del af omradet. Bassinerne dimensioneres til en overbelastning pd T = 10 ar. Udledningerne fra
bassinerne forsinkes til 1 I/s/ha og udlgbet foregar til Gudena via udlgb 1101RU og greft.

Side 44 af 70



Randers Kommune - Spildevandsplan 2009-2012

PLAN FOR LANGA, LANGA

Deloplandene LAO2A, LAO6, LA14, LA17 og LA19 planleegges inddraget i spildevandsplanens om-
rade.

Oplandene LAO2A, LA14, LA17 og LA19 planleegges separatkloakeret med en maksimal regn-
vandsafledning.

Oplandet LAO6 planleegges spildevandskloakeret med lokal tilbageholdelse af regnvand pa egen
grund.

Overfladevandet ledes via opland LAO2 til Gudenaen ved udigb nr. A1001RU.

Spildevandet ledes til Langa Renseanleeg.

PLAN FOR VZAERUM, LANGA
Deloplandene LP02 og LP07 inddrages i spildevandsplanens omrade.

Oplandene planlaegges separatkloakeret med en maksimal regnvandsafledning.

Spildevandet ledes til Langd Renseanlaeg.

PLAN FOR ALUM, LANGA

Opland PK19.08 inddrages i spildevandsplanen omrade. Oplandet er udlagt til boligomrade og for-
ventes udbygge i planperioden.

Oplandet separatkloakeres med en maksimal regnvandsafledning og tilsluttes separatsystemet i
opland PK19.06.

Spildevandet ledes til Alum rensningsanlzeg.

PLAN FOR JEBJERG, LANGA

Deloplandet LM04 planlaegges inddraget i spildevandsplanen og separatkloakeres. Regnvandet
forsinkes i bassin med permanent vandspejl. Der vil ske tilbageholdelse aaf sand samt olie/benzin i
forbindelse med bassinet.

Spildevandet for alle oplande ledes til Langa Renseanlaeg.

PLAN FOR STEVNSTRUP, LANGA

Omradet bestdende af deloplandene LBO1A, LBO1B, LB08, LB12 og LB14 inddrages i kloakoplan-
det i henhold til gaeldende lokalplan.

Deloplandene skal separtkloakeres med en maksimal regnvandsafledning fra hver ejendom.
Spildevandet fra oplandene ledes via eksisterende systemer til Langa Renseanlzeg.

PLAN STEVNSTRUP NORD, LANGA

Jf. lokalplan nr. 532 for Stevnstrup Nord inddrages boligomradet i den nordlige del af Stevnstup.
Omradet bestar af deloplandene LB18 og LB19.

Oplandet LB19 vil blive separatkloakeret med en maksimal regnvandsafledning for hver ejendom.

Opland LB18 planleegges spildevandskloakeret med lokal nedsivning af regnvand.
Spildevandet ledes via det eksisterende separate kloaksystem til Langa Renseanlzeg.
| opland LB18 nedsives tag- og overfladevand pa egen grund. Vejvand nedsives lokalt i omradet.

| opland LB19 nedsives tag- og overfladevand pa egen grund. Vejvand fra omradet ledes via eksi-
sterende bassin LB01 og udlgb nr. BO101RU til Vandlgb nord for Stevnstrup og videre til Narrea.
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PLAN FOR INDDRAGELSE AF BOLIOMRADE GR@NH@J | LANGA, LANGA
| forbindelse med lokalplan nr. 514 skal et boligomrade beliggende i den nordlige del af Langa nord
for Gydevej inddrages i spildevandsplanen.

Delopland LA21 udvides i forhold til tidligere og skal separatkloakeres. Deloplandet LA25 inddra-
ges i spildevandsplanens opland.

Tag- og overfladevand udledes via bassiner lokalt i omraderne til Gudenaen ved udlgb A1001RU.
Vandet forsinkes til 1/s/ha svarende til naturlig afstramning. Bassinerne dimensioneres med en
overbelastningsyppighed pa T = 10 &r. Bassinerne udformes sa der kan tilbageholdes sand samt
oli/benzin.

Forsinkelsen af regnvand i opland LA21 sker via et forsinkelsesbassin med permanent vandspejl,
idet syd-gstlige lokalplanomrade.

| delopland LA25 sker forsinkelsen via et lukket rgrbassin.

Spildevandet ledes til Langa Renseanlaeg via det eksisterende spildevandssystem.
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10.1

SPILDEVANDSHANDTERING | DET ABNE LAND

| en reekke sger og vandlgb i kommunen er spildevand fra ukloakerede ejendomme en vaesent-
lig arsag til, at vandkvalitetsmalsaetningen ikke kan overholdes. Dette skyldes blandt andet spil-
devandets hgje indhold af organisk stof, ammoniak og neeringssalte.

For at mindske forureningen af vandomraderne blev der i 1997 vedtaget en lov om forbedret
rensning af spildevandet fra eiendomme pa landet. | 2006 fulgte Miljgministeriet op pa denne
lovgivning ved brev af den 3. november 2006, hvori ministeren opfordrer til, at tidshorisonten for
forbedringer i det dbne land ikke straekker sig leengere end til udgangen af 2012.

Neaerveerende afsnit er fulgt af 3 kort. Et nedsivningskort som viser egnetheden af nedsivnings-
mulighederne i Randers Kommune, samt et status- og plankort for handteringen af ejendom-
mene i det abne land. Der er ikke foretaget en vurdering af eiendommene i oplandet til Fussing
Sg (i alt 14 ejendomme) da gl. Purhus kommune har givet pabud i oplandet. Der er vedlagt et
bilag nr. 4 som viser hvordan de enkelte ejendomme kan handteres. Bilag 4 viser ogsa pa ejen-
domsniveau hvorvidt det er sandsynligt at ejendommen kan nedsive samt om ejendommen er
beliggende i en beskyttelseszone mht. drikkevand. Bilag 4 er vejledende og vil Igbende blive
revurderet.

UDPEGNING AF VANDOMRADER

| henhold til lovgivningen var det amterne, der skulle udpege de vandomrader, hvor spilde-
vandsbelastningen fra den spredte bebyggelse i oplandet hindrer, at malsaetningen i vandlgbe-
ne kan opfyldes.

De udpegede omrader fremgéar af Regionplanen fra 2005 fra Arhus Amt. | oplandet til vandlg-
bene skal der ske en forbedret rensning i renseklasse oplandene af spildevandet fra enkelt-
ejendommene.

Generelt kan de udpegede vandomrader opdeles i 4 kategorier alt efter, hvor godt spilde-
vandet skal renses pa de ukloakerede ejendomme (se nedenstaende tabel).

Renseklasse SOP

Spildevandet skal renses for organisk stof, fosfor og ammoniak. Der er skaerpe-
de krav til rensning af organisk stof. Anvendes typisk ved mindre vandlgb med
lille vandfaring, og hvor der er nedstramsliggende sger med manglende opfyl-
delse af malsaetningen.

Renseklasse SO

Spildevandet skal renses for organisk stof og ammoniak. Der er skeerpede krav
til rensning af organisk stof. Anvendes typisk ved mindre vandlgb med lille vand-
faring, og hvor der ikke er nedstrgmsliggende sger med manglende opfyldelse af
malsaetningen.

Renseklasse OP
Spildevandet skal renses for organisk stof og fosfor.

Anvendes typisk ved direkte afledning til sger eller afledning til vandigb med
udledning i en sg, hvor malsaetningen ikke er opfyldt.

Renseklasse O
Spildevandet skal renses for organisk stof.

Anvendes typisk ved stgrre vandlgb med stor vandfgring, og hvor der ikke er
nedstremsliggende sger med manglende opfyldelse af malsaetningen.
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10.2

10.3

10.4

| avrige omrader er der ikke generelle krav om forbedret spildevandsrensning. Krav til udled-
ningerne kan blive stillet ved vurdering af den enkelte ejendom. Bl.a. ud fra hygiejniske hensyn.

Der er i Randers Kommune kortlagt i alt 26 oplande med krav om rensning. Af disse har 21 op-
lande krav om rensning iht. Renseklasse O og 5 med krav om Renseklasse OP.

De udpegede vandomrader skal inddrages i spildevandsplanen og det har de veeret i de hidtil
geeldende spildevandsplaner fra de tidligere kommuner. | forbindelse med neerveerende sam-
menskrivning af planerne, ensartes handteringen af omradet og planlaegningen for de enkelte
omrader er revurderet. Forbedringerne af spildevandsrensningen kan gennemfgres med kloa-
kering eller individuelle Igsninger pa den enkelte ejendom.

PABUD OM TILSLUTNING TIL DET OFFENTLIGE KLOAKSYSTEM

Randers Kommune har mulighed for at pabyde ejendomme udenfor kloakoplande tilslutning til
kloakforsyningen. Dette anvendes typisk i tilfeelde af nykloakering i omradet eller ved etablering
af transportanleeg.

| henhold til Miljgbeskyttelsesloven fastleegger byradet i spildevandsplanen, om en ejendom
skal kloakeres. Herefter er der tilslutningspligt, nar der er fart stik frem til grundgreensen. Byra-
det afgar, hvornar den fysiske tilslutning skal veere gennemfart.

Ved tilslutning afledes spildevandet fra ejendommen til det offentlige kloaksystem mod betaling
af tilslutningsbidrag og arlig vandafledningsbidrag. Det kan f.eks. veere de ejendomme som er
beliggende teet pa eksisterende kloakerede omrader eller teet pa afskaerende ledninger.

Det er Randers Kommunes hensigt at kloakere ejendomme i det abne land i det omfang, det er
gkonomisk og miljgmaessigt mest hensigtsmaessigt.

PABUD OM FORBEDRET RENSNING INDENFOR UDPEGEDE OMRAD ER

Safremt en kloakering i omradet ikke er forestdende, har byradet befgjelse til at pabyde nad-
vendige forbedringer eller fornyelse af anleeg under 30 PE.

Der meddeles pabud om forbedret rensning i det abne land safremt felgende er opfyldt:
Vandomradet er udpeget i regionplanen til, at skulle have en bedre vandkvalitet.
Ejendommens udledningssted er dokumenteret.

Ejendommen bidrager til en forurening af det pageeldende vandomrade.

Inden kommunen meddeler pabud til grundejerne varsles dette i henhold til miljgbeskyttelseslo-
ven. Herefter meddeles pabud om forbedret rensning.

| forbindelse med udstedelse af pabud skal kommunen tilbyde grundejerne mulighed for kon-
traktligt medlemskab af kloakforsyningen, samt orientere grundejeren om, hvordan kommunen
vil sikre, at rensekravet bliver opfyldt, hvis tilbuddet accepteres.

Den enkelte grundejer skal have oplyst en tidsfrist i forbindelse med udstedelsen af et pabud.

PABUD OM FORBEDRET RENSNING UDENFOR UDPEGEDE VANDOM RADER

Spildevandsforholdene udenfor de udpegede renseklasseoplande, vil ikke generelt blive regule-
ret gennem pabud om forbedret spildevandsrensning. Det vil forega ved en individuel vurdering
i de enkelte tilfeelde.

| disse omrader kreever Randers Kommune, at der ved nye ejendomme og ved nyetablering af
lokale renseanleeg anvendes tidssvarende rensemetoder.
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Med en tidssvarende rensning menes rensemetoder, der er mere effektive end mekaniske an-
leeg (septiktanke, bundfaeldningstanke etc.). Dette kunne veere pileanlaeg, sandfilteranleeg, rod-
zoneanlaeg etc.

Ved ejendomme, der leder til smasger og vandhuller med vandoverflader stgrre end 100 m?, er
der krav om rensning til renseklasse til OP jf. afsnit 10.1. Smasger og vandhuller med dette
rensekrav er ikke kortlagt i spildevandsplanen. Safremt der i forbindelse med byggesagsbe-
handling for en ejendom konstateres udledning af mekanisk renset eller urenset spildevand til
et sadant vandomradet, vil aflabsforholdene for ejendommen blive kraevet aendret.

Udover de offentligt kloakerede omrader, findes der en reekke mindre bysamfund med privat
kloakering. Det er Svinding, Rejstrup, @rrild, Binderup, Stouby, Sgdring sommerhusomrade og
Klattrup. Kloakeringen af omraderne er naermere beskrevet i bilag 5 samt i bilag 1.

| det privatkloakerede omrade Rejstrup er der tidligere givet pabud om nedsivning af spildevan-
det. Pabuddet fastholdes og skal udfgres i planperioden.

| Binderup foretages der i dag rensning af spildevandet i private bundfeeldningstanke. Det for-
ventes, at der i planperioden etableres individuel rensning af spildevandet fra de 4 ejendomme i
Binderup, som anvendes til beboelse. Der gives pabud efter Miljgbeskyttelsesloven til de berar-
te ejere, med samtidig tilbud om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen.

Klattrup er planlagt afskaret til RAby Keer Renseanleeg.

HVAD KAN GRUNDEJERNE G@JRE ?

Nar den enkelte grundejer har modtaget et pabud om forbedring eller fornyelse af spildevands-
rensningen har vedkommende to falgende muligheder:

1. Grundejeren sgrger selv for at etablere en forbedret rensning, der overholder krav til ren-
seklasse.

2. Grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen.

Ved den farste lgsning er grundejeren selv ansvarlig for at opfylde pabuddet, og afholder selv
alle udgifter i forbindelse med etablering og drift af renselgsningen. Hvis et pabud ikke efterle-
ves kan kommunen kraeve, at forholdet bringes til ophar. Sker dette ikke, kan der indgives poli-
tianmeldelse. Der afregnes en statslig afgift for afledningen.

Ved den anden Igsning skal grundejeren betale et tilslutningsbidrag og et arligt vandaflednings-
bidrag. Hertil kommer udgifter i form af eksempelvis ombygning/renovering af bundfaeldnings-
tank, sa geaeldende krav opfyldes, samt strem og vand til den valgte renselgsning og forsikring
af anleegget. Til gengeeld skal kloakforsyningen etablere og drive en rense-lgsning, der opfylder
rensekravet.

Hvis grundejeren gnsker en anden renselgsning end den, der er foreslaet i forbindelse med til-
buddet om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, sa skal kloakforsyningen efterkomme
grundejerens gnske mod, at denne selv afholder eventuelle meromkostninger.

Til lokal handtering af spildevandet findes en raekke spildevandsanlaeg, der opfylder rensekra-
vene i de enkelte renseklasser, disse fremgar af nedenstaende tabel.

Rensemetode Renseklasse

SOP SO OP o

Nedsivningsanlaeg

Minirenseanleeg
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Samletank

Pileanleeg

Sandfilter

Beplantet filteran-
leeg

Rodzoneanlaeg

NEDSIVNINGSANLAEG

Et nedsivningsanleeg fungerer ved at lade forrenset spildevand sive gennem et fordelerlag og
ned i jorden.

Nedsivningsanleeg kan etableres i omrader, hvor nedsivning kan ske uden risiko for forurening
af vandboringer og grundvandet.

Der er afstandskrav fra et nedsivningsanleeg til drikkevandsboringer og -brgnde pa 300 meter
og 150 meter til markvandingsboringer. Efter konkret vurdering kan der dog dispenseres herfra
afheengig af de hydrogeologiske forhold. Som udgangspunkt kan der dispenseres ned til 75 me-
ter, for markvandinger samt ikke almene forsyninger < 10 ejendomme.

Endelig skal jordbundsforholdene veere egnet til nedsivning, og der er minimumskrav om af-
standen til grundvandet. Disse forhold skal undersgges og dokumenteres i hvert enkelt tilfeelde.

Kommunen kan give tilladelse til nedsivning af spildevand, nar en reekke krav er opfyldt.

Krav ved etablering af nedsivningsanleeg
Afstandskrav til grundvand, vandindvindinger, vandlgb m.m. er overholdt.
Der er udfgrt undersggelser, der viser, at jordbunden er egnet til nedsivning.

Nedsivningsanleegget udfgres i henhold til gaeldende retningslinjer.

TYPEGODKENDT MINIRENSEANLAEG

Minirenseanleeg fas i mange varianter til forskellige rensekrav og er i praksis sma kopier af de
offentlige renseanleeg. Efter bundfaeldning sker der en biologisk rensning af det organiske ma-
teriale og evt. en fosforfjernelse ved kemisk faeldning.

Samletanke
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En samletank for husspildevand er en lukket beholder pa typisk 6-10 m3, hvortil spilde-vand fra
huset fares og opsamles. Samletanken tesmmes regelmaessigt og spildevandet kgres til et ren-
seanlaeg.

Pileanleeg

Et pileanlaeg er opbygget som et teet bassin med membranbund og tilplantet med pil. Pile-
anlaegget fungerer ved, at pilen optager og fordamper spildevandet. Det organiske stof og nae-
ringssaltene i spildevandet optages i pilen.

Pileanleeg kan endvidere etableres uden membranbund, hvorved spildevandet bade kan nedsi-
ves og fordampes.

Biologisk sandfilteranleeg

Sandfiltre er i princippet opbygget som nedsivningsanlaeg, hvor vandet renses ved at sive gen-
nem et tykt lag sand med membran i bunden for opsamling af spildevandet i dreensystem. Det
nedsivede vand ledes til recipienten. Biologiske sandfilteranleeg kan kun anvendes i oplande,
hvor der ikke stilles krav til fosforfjernelse.

Beplantet filteranlaeg

Anlaegget bestar af et beplantet bassin med tagrer. Spildevandet ledes gennem filteret far ud-
ledning til recipienten. Anlaegget kan kun anvendes i oplande, hvor der ikke stilles krav til fosfor-
flernelse.

Rodzoneanlaeg

Et rodzoneanleeg bestar af et beplantet bassin. | rodzonen sker der en omseetning af det orga-
niske stof, og det rensede spildevand ledes til recipienten. Rodzoneanlseg kan kun anvendes i
oplande, hvor der ikke stilles krav til fosfor- og ammoniumfjernelse.

For yderlig informationer omkring ovenstaende anleeg henvises til kloakmestre samt miljgstyrel-
sens vejledninger pa www.mst.dk .
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10.5 STATUS

Der er ca. 3220 ejendomme i kommunen, som ikke er tilsluttet offentlig kloak. Af disse er 359
placeret i omrader med krav om rensning. Nedenstdende figur viser en sammentaelling af af-
lgbsforholdene for alle ejiendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak i Randers Kommune.

Antal
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

[ [ [ [ [ [
Nedsivningsanleeg uden tilladelse |

Mekanisk rensning med privat udledning til vandlgb, sger m.v.

Nedsivningsanlaeg med tilladelse

Intet aflab

Anden type aflab

Samletank []

Aflgb til feelles privat anleeg D

Blandet aflgbsforhold til ejendomme ﬂ

Aflgb til samletank for toiletvand og mek. Rensn. Af gvrigt |
spildevand

Mekanisk biologisk rensning

Udledning uden rensning

Ukloakerede ejendomme i Randers Kommune p& baggrund af BBR oplysninger.

P& baggrund af Arhus Amts udpegning af vandomrader med krav om forbedret spildevands-
rensning, fastseettes de oplande som bidrager til forureningen heraf. | Randers kommune er op-
landene som udgangspunkt fastsat som de topografiske oplande til vandomraderne.

Af kommunens areal pa 744 km? er de 74,5 km? (Ca. 10 %) beliggende i udpeget renseklas-
seoplande.

Der eri alt 359 ejendomme med egen udledning, nedsivning, samletank etc i de udpegede op-
lande.

Registreringen af aflabsforholdene er baseret pa oplysninger fra registrering af aflgbs-
forholdene pa ejendommene samt fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Der kan vaere noget
usikkerhed omkring denne registrering.

Figur 1 pa naeste side viser omraderne med krav om rensning. Kortet er vist i stor version pa
tegning nr. 3.02.
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Oplande med krav om rensning i Randers Kommune. Rgde omrader er oplande med krav til rensning af organisk stof, de gule om-
rader er oplande med krav om rensning af organisk stof og fosfor.

Nedenstaende tabel viser malsaetningerne for de oplande som er udpeget til forbedret rensning.

Nr. | Navn Rense- Delt med Anv. Malszetning
klasse | Gl. kommune nabok. mals.

1 | Enslev baek @) Ngrhald nej B3 11-111

2 | Dster Kondrup beek @) Mariager nej B2 11-111

3 | Udbyover Sg OoP Mariager nej B Generel

4 | Fuglsg OoP Mariager nej B Generel

5 | Spentrup-Hastrup baek (@) Purhus nej B3 11-111

6 | Borup Mgllebaek @) Randers nej B1 Il

7 | Kousted A 0 Randers nej B1 /-1

8 Faresti beek, gvre del O Purhus nej B3 11-111

9 | Udbyneder Landkanal (@) Mariager nej B3 11-111

10 | Rismglle baek @) Ngrhald/Randers nej BO 11-111

11 | Svejstrup baek (@) Randers/Purhus nej B3 11-111

12 | Fussing sg OoP Purhus/Randers nej B2 Generel

13 | Lille sg OP Purhus/Randers nej Ikke malsat | ikke malsat

14 | Torup beek (@) Langa Viborg BO/B1 I

15 | Langa s@ OP Langa nej B Generel
Karlsberg greften/Brusgard

16 | Mgllebaek (@) Randers nej B3/C 11-111

17 | Hedebaek (@) Randers/Langa nej A -1l

18 | Ginnerup baek (@) Randers Favrskov B3/C 11-111

19 | Alling baek (@) Randers nej B3 11-111

20 | Grgde baek (@) Randers Favrskov BO 11-111

21 | Vissing beek (@) Lang&/Randers Favrskov Bl 11-111

22 | Hals s@ OP Sgnderhald nej Ikke malsat | ikke malsat

Oplande med krav om rensning.
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Randers Kommune er en sammenlaegningskommune. Derfor er de foreliggende registreringer
af meget varierende kvalitet og kvantitet. Men der er gennem de seneste ar gennemfart et star-
re registreringsarbejde med besag pa de enkelte ejendomme for inspektion af den lokale rense-
lgsning. Dette arbejde er gennemfart i forbindelse med de gamle spildevandsplaner, og der fo-
religger et udredningsarbejde, bl.a. for at kortleegge de pabud der allerede er givet.

| forbindelse med registreringen af aflgbsforholdene er det observeret, at der i Randers Kom-
mune er enkelte ejendomme med ulovlige anleeg.

Registreringen af aflgbsforholdene er basis for den pabegyndte udsendelse af pabud om for-
bedret rensning i ngdvendigt omfang. Endvidere har Randers Kommune i de seneste ar gen-
nemfart en reekke kloakeringer af ejendomme i det abne land med henblik pa at reducere be-
lastningen til de naermeste vandlgb og sger.
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10.6

10.7

10.8

PLAN

Randers Kommune vil i planperioden fortsat arbejde for at forbedre spildevandsrensningen fra
enkeltejendommene beliggende i de udpegede vandomrader.

Det er hensigten at efterleve Miljgministerens opfordring til, at gennemfgre de ngdvendige tiltag
inden udgangen af 2012. Tiltagene omfatter kloakering af en reekke ejendomme samt pabud
om forbedret rensning til eiendomme i ngdvendigt omfang.

Der er i de 26 oplande med krav om forbedret rensning fundet at 266 ejendomme ikke overhol-
der rensekravet.

Dertil er der ca. 50 ejendomme som ikke har kortlagt en aflgbs-kode i BBR. Disse ejendomme
skal kortleegges.

| planperioden vil Randers Kommune gennemfgre faglgende tiltag:

Overordnet handlingsplan:

Gennemgang af eksisterende kortleegning fra gamle kommuner.

Kortleegning af manglende aflgbskoder for 50 ejendomme i oplande med
krav om forbedret spildevandsrensning.

Registrering af aflabsforholdene pa de resterende 266 ukloakerede ejen-
domme i ngdvendigt omfang.

Forbedrer aflgbsforholdene pa ejendomme med ulovlige anleeg gennem
besgg og pabud.

Koordinering og samling af data, registreringer, pabud og forbedret ren-
setiltag fra ukloakerede ejendomme.

Kloakering af udvalgte ejendomme i det abne land.

Pabud til eiendomme i ngdvendigt omfang om forbedret lokal rensning.

KOORDINERING OG SAMLING AF DATA

| starten af planperioden etableres en samlet database over de ukloakerede ejendomme i
kommunen. | databasen samles den aktuelle viden om aflgbsforholdene pa de enkelte ejen-
domme samt de forventede krav til rensning. Databasen har til formal at forenkle og ensarte
sagsgangen. Database oprettes i forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplanen og op-
dateres i planperioden.

ULOVLIGE ANLAG

Randers Kommune vil fortsat reducere andelen af ulovlige anleeg gennem besgg og efterfal-
gende pabud i ngdvendigt omfang.

De ulovlige anleeg kan inddeles i fglgende kategorier:
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Ulovlige anleeg
Anlzeg med udledning pa jordoverfladen.
Nyanleeg etableret uden tilladelse.

Anlaeg der bevirker uhygiejniske forhold.

Anlaeg med udledning i vejgrafter.

10.9 REGISTRERING AF AFL@BSFORHOLDENE

| Randers Kommune er der gennem arene lgbende foretaget en registrering af aflabsforholde-
ne pa en stor del af de ukloakerede ejendomme.

Denne registrering viderefgres i planperioden, hvor kommunen vil besgge de resterende ejen-
domme i det omfang det er ngdvendig. Disse ejendomme vil primaert veere ejendomme, hvor
der er tvivl om aflgbsforholdene eller hvor aflabsforholdene - i henhold til kommunens nuvae-
rende information - ma forventes ikke at overholde krav til forbedret rensning.

Besgget har til formal at fa dokumenteret dels tilstanden og typen af aflabsinstallationen og dels
hvor det rensede spildevand udledes.

Registrering af aflabsforholdene forventes foretaget i perioden frem til udgangen af 2011.

Pa baggrund af registreringerne vil der blive taget endelig stilling til om et opland skal kloakeres
eller have pabud om forbedret rensning.

10.10KLOAKERING AF EJENDOMME | DET ABNE LAND

| de kommende ar er det hensigten at kloakere 118 ejendomme i det dbne land. Det kan dog
gendres efter neermere registrering af ejendommens aflgbsforhold.

Ejendommene spildevandskloakeres som udgangspunkt, og skal sa fortsat selv handtere regn-
vand pa egen grund mod en reduktion i tilslutningsbidraget.

Prioriteringen af om en ejendom skal kloakeres eller ej, er et samspil mellem mange parametre.

Bl.a. om ejendommene er beliggende naer eksisterende spildevandsanlaeg, beliggende i klyn-
ger el. umiddelbar beliggende i omrader med ugnsket nedsivning pga. enten geologiske el.
vandforsyningsmaessige forhold. Mht. beliggenhed ift. eksisterende spildevandsanleeg, kan
medtages en ejendom safremt det samlede kloakeringsprojekt ikke overstiger ca. 200-225 m
trykledning/ejendom. Denne leengde er regnet som samlet lsengde fra matrikelgraense til tilslut-
ningspunkt. Ift. etablering af alternative spildevandslgsninger kan denne ledningsleengde gges
efter en grundig gkonomisk vurdering.

Ejendomme der er beliggende indenfor beskyttelseszonen indenfor vandindvinding, ma der ikke
ske nedsivning, hvorfor spildevandsanlaeg der bygger pa nedsivningslgsninger ikke kan anven-
des. | disse situationer skal der etableres lgsninger som ikke bygger pa nedsivning, f.eks. mini-
renseanleeg o0.a. med udlgb til vandomraderne.

Igangseettes et kloakeringsprojekt bar det undersgges, hvorvidt flere ejendomme i umiddelbar
naerhed af kloakeringsprojektet skal tilbydes at blive tilsluttet spildevandsprojektet.

10.11PABUD OM FORBEDRET RENSNING | DET ABNE LAND

P& baggrund af registreringen af aflgbsforholdene pa de enkelte ejendomme vil Randers Kom-
mune fastszette, hvilke ejendomme, der skal pabydes en bedre rensning lokalt. PAbud om for-
bedret rensning i forngdent omfang gennemfgres i perioden frem til udgangen af 2015. Det
vurderes at 173 ejendomme skal have pabud omkring forbedret rensning.
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Procedure for pabud om forbedret rensning pa egen grund
Registrering af aflgbsforholdene pa ejendommen.
Vurdering om behov for besgg pa ejendommen.
Udsendelse af brev til lodsejer om anmodning om besgg
Evt. Besgg for afklaring af aflgbsforholdene.

Vurdering af behov for forbedret rensning.
Varsling om forbedret rensning i forngdent omfang.

Pabud om forbedret rensning i fornadent omfang. Herunder tiloud om eventuelt
kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen.

Etablering af forbedret rensning enten som et fortsat privat anleeg eller som et
offentligt anleeg indenfor kloakforsyningen.

Godkendelse af etableret anlaeg.

Note: Ovenstaende omfatter kun ejendomme indenfor de udpegede renseklasseoplande, der ikke skal
kloakeres og hvor Randers Kommune vurderer, at de nuvaerende aflgbsforhold ikke overholder rensekra-

vet for renseklasseoplandene.

10.12SAMLET FORVENTET TILTAG | DET ABNE LAND

| nedenstaende er angivet de forventede tiltag ved de ca. 266 ejendomme beliggende i kom-
munen. Bilag 1 angiver forslag til hvordan de enkelte ejiendomme kan handteres i forhold til pa-
bud og kloakering.

10.13@KONOMI

KLOAKERING AF EJENDOMME | DET ABNE LAND

| de kommende ar er det hensigten at kloakere ca. 118 ejendomme i det &bne land. Som ud-
gangspunkt spildevandskloakeres ejendommene.

Den endelige tidsplan for kloakeringen fastleegges Igbende af Randers Kommune.

Den samlede anlaegsgkonomi for kloakering af ejendomme i det abne land er ca. 14 mio. kr.
eksklusiv tilslutningsbidraget.

| nedenstaende tabel ses de afsatte nettobelgb til kloakering af ejendomme i det abne land,
hvor indteegter fra tilslutningsbidrag er medtaget.

Tiltag Tidsplan Samlet
2009 | 2010 | 2011 2012 2013 2014 | 2015 | 2016
Samlet 1.000 | 3.000 | 3.000 3.000 1.000 0 0 0| 11.000

Afsatte nettobelgb inklusiv tilslutningsbidraget for kloakering i det &bne land. Note: @konomi er opgjort i 1.000 kr.
(ekskl. moms og med prisniveau ultimo 2009).

10.14 FORBEDRET RENSNING HOS ENKELTEJENDOMME | DET ABNE LAND

| regionplanen er ca. en tiende del af kommunens areal udpeget som renseklasseoplande, hvor
rensningen af spildevand fra enkeltejendomme skal forbedres. | disse oplande er der i alt ca.
359 ejendomme med egen udledning, nedsivning, samletank etc. Af disse ejendomme overhol-
der ca. 266 ejendomme ikke rensekravet, hvoraf ca. 118 ejendomme forventes kloakeret i
planperioden. Herunder skal der ved ca. 50 ejendomme foretages en naermere vurdering.
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Pabud om forbedret rensning

Ejendomme der ikke overholder rensekrav.

148 ejendomme har faet eller skal have pabud.

Ejendomme, der skal vurderes naermere.

Ca. 50 ejendomme skal vurderes naermere.

Det forudseettes, at ca. 50 % af de 50 ejendomme skal have pabud om forbedret

rensning (25 ejendomme)

Ejendomme, der skal have pabud.

Overslag pa 173 ejendomme (148 + 25).

Ejendomme, der vil indgé i kloakforsyningen.

Vurdering at 20-25 % vil indga i kloakforsyningen - ca. 40 ejendomme.

Ved pabud om forbedret spildevandsrensning pa enkeltejendomme skal de bergrte lodsejere

have tilbud om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. | de tilfaelde, hvor forbedringen af
spildevandsrensningen kan ske ved etablering af nedsivningsanlaeg eller sandfilteranleeg, vur-
deres det, at den enkelte lodsejer ud fra en gkonomisk betragtning typisk vil veelge ikke at ind-
treede i kloakforsyningen.

Veelger en lodsejer at indtraede i kloakforsyningen far kommunen en indtaegt i form af et tilslut-
ningsbidrag og det arlige vandafledningsbidrag. | stedet skal kloakforsyningen foresta etable-
ring og drift af et renseanlaeg/nedsivningsanleeg pa den pageeldende grund.

Der afszettes i alt 6 mio. kr. til registrering og pabud samt eventuel etablering af lokalt spilde-
vandsanlaeg ved de ejendomme, der gnsker indtraeden i kloakforsyningen (ca. 40 ejendomme).

| forbindelse med det planlagte registreringsarbejde vil det i de kommende ar blive klarlagt, hvor
mange lodsejere, der gnsker at indtreede i kloakforsyningen.

Tiltag Tidsplan Samlet
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Samlet 500 2.000 2.000 | 1.500 0 0 0 0 6.000

Note: @konomi er opgjort i 1.000 kr. (ekskl. moms og med prisniveau ultimo 2009).
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11.2

11.3

ADMINISTRATIVE FORHOLD

DIMENSIONERING AF LEDNINGSANLAEG

Kloaksystemets vaesentligste funktion er at bortlede spildevand og regnvand fra byerne. Det er
dog ikke realistisk helt at undga overlgb i forbindelse med kraftige regnskyl, og det er heller ikke
realistisk at undga oversvemmelser, men omfanget kan nedbringes til et niveau, der kan accep-
teres.

Ved henvendelse til Randers Spildevand A/S oplyses om de til enhver tid geeldende dimensio-
neringskriterier fordelt pa konkrete anlaegstyper.

BETALINGSVEDTAEGT

Byradet vedtager i henhold til bestemmelserne i geeldende bekendtgarelse af lov om betalings-
regler for spildevandsanleeg en betalingsvedtaegt, geeldende for ejendomme, der er tilsluttet
kommunens kloakforsyning.

Betalingsvedtaegten har til formal at angive reglerne for kloakforsyningens indtaegter fra tilslut-
ningsbidrag, vandafledningsbidrag, seerbidrag, etc.

| forbindelse med kommune sammenlaagningen blev der vedtaget en ny feelles betalingsved-
teegt for den nye Randers Kommune. Betalingsvedtaegten for de sammenlagte kommuner har
veeret geeldende siden 1. januar 2007.

Den til enhver tid geeldende betalingsvedtaegt kan ses pa Randers Spildevand A/S’ hjemme-
side.

UDTRZADEN AF KLOAKFORSYNINGEN

I henhold til loven er der mulighed for, at ejendomme/virksomheder efter aftale med kommunen
kan udtraede helt eller delvist af kloakforsyningen.

Randers Kommune treeffer som led i administrationen af spildevandsplanen endelig afgarelse
om, hvorvidt en allerede tilsluttet ejendom/virksomhed kan opna fritagelse for tilslutningspligten,
og hvorvidt en afggrelse herom kraever en aendring af spildevandsplanen.

Tilladelse til hel eller delvis udtreeden af kloakforsyningen meddeles af kommunen under for-
udseetning af

o atder er enighed herom mellem Randers Kommune og grundejeren /virksomheden.
at der er opnaet tilladelse til alternativ bortskaffelse.

at alternativ bortskaffelse ikke tilsideseetter eventuelle miljghensyn.

at kloakforsyningens samlede gkonomi ikke forringes vaesentligt.

at kloakforsyningen fortsat kan fungere teknisk forsvarligt.

O O O O O

at forhold vedrgrende eventuel gkonomisk kompensation er aftalt.

Delvis udtreeden af kloakforsyningen omfatter udtreeden for regnvand, hvorved grundejeren el-
ler virksomheden fremover selv skal foresta afledning af regnvand eksempelvis ved nedsivning.

Ved udtreeden for tag- og overfladevand kan kommunen i henhold til lovgivningen tilbagebetale
op til 40 % af det tilslutningsbidrag, der kunne vaere opkraevet pa det tidspunkt, hvor aftalen om
udtreeden indgas.

Randers Kommune har ikke i naerveerende spildevandsplan udlagt omrader, hvor der kan med-
deles tilladelse til udtreeden af kloakforsyningen.
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11.6

11.7

TILSLUTNINGSRET OG PLIGT

Efter Miljgbeskyttelseslovens § 32 fastlaegger byradet i spildevandsplanen, om en ejendom skal
kloakeres ved tilslutning til et offentligt spildevandsanlaeg.

Endvidere er grundejerne jf. Miljgbeskyttelsesloven § 28 forpligtet til at tilslutte sig det offentlige
spildevandsanleeg, nar der er fart stik frem til grundgraensen.

Nar Byradet i spildevandsplanen har truffet beslutning om kloakering af et opland, er der tilslut-
ningspligt, nar kommunen har fart stik frem til grundgraensen. Byradet afgar, hvornar den fysi-
ske tilslutning skal veere gennemfart. Neermere bestemmelser og retningslinjer gives gennem
varsling og pabud.

Indenfor et i spildevandsplanens fastlagt kloakopland er det kloakforsyningen, der star for etab-
lering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgraensen, mens grundejeren in-
denfor eget areal er forpligtiget til for egen regning at bekoste udfarelse og vedligeholdelse af
ledninger.

MANGLENDE TILSLUTNING

Hvis tilslutningspligten ikke overholdes af grundejeren, er kommunen berettiget til ved autorise-
rede kloakmestre - og for ejerens regning - at lade udfgre tilslutning af ejendommen. Skriftligt
varsel herom sendes anbefalet til grundejeren senest en maned far arbejdets pabegyndelse.

AFLEDNINGSFORHOLD

| den administrative praksis er det fastslaet, at en grundejer skal kunne aflede sit spildevand fra
stueplan ved gravitation (spildevandet skal kunne lgbe af sig selv), og at det som et led i forsy-
ningspligten er kloakforsyningen, der skal bekoste de foranstaltninger, der er ngdvendige for, at
grundejeren kan aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation.

Det betyder, at eventuelle pumpelgsninger i forbindelse med etablering af nye ejendomme til et
eksisterende ledningsnet anses for privat anliggende. Forsyningspligten bestar alene i at seette
stik ind til grundgraensen for den nye ejendom.

Hvis der er brug for seerlige foranstaltninger for en sikker drift ved afledning af spildevand fra
keelderplan, f.eks. en pumpe eller en kontraventil, for at forhindre tilbagestuvning, pahviler an-
svaret alene grundejeren.

Som udgangspunkt vil forholdene omkring etableringstidspunktet for hovedkloakken veere ret-
tesnoren for Kloakforsyningens forsyningspligt.

FRA FAELLESKLOAK TIL SEPARATSYSTEM

Ejendomme og virksomheder beliggende i oplande, som i henhold til spildevandsplanen aend-
res fra feellessystem til separatsystem, har pligt til at gennemfare separeringen pa egen grund.

Kloakforsyningen udskifter det offentlige en-strengede feelleskloaksystem med et nyt to-strenget
separatsystem og farer stik frem til hver enkelt grundgreense.

De pageeldende husejere er herefter forpligtet til for egen regning at adskille regn- og spilde-
vand i separate kloaksystemer pa egen grund, herunder aendre evt. bundfaeldningstank. Sepa-
reringen pa egen grund skal foretages inden en given tidsfrist oplyst af kommunen skriftligt.

Alternativt kan de pageeldende husejere anmode kommunen om tilladelse til at aflede overfla-
devand lokalt pa egen grund og efter de geeldende retningslinjer. Der ydes i dette tilfeelde ikke
gkonomisk kompensation.

Hvis grundejeren ikke far foretaget adskillelses af regn- og spildevand indenfor den fastsatte
tidsfrist, er kommunen berettiget til ved autoriserede kloakmestre - og for ejerens regning - at
udfare adskillelsen pa ejendommen.
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11.8 TILSLUTNINGSTILLADELSER

11.9

Randers Kommune meddeler tilslutningstilladelse til virksomheder eller eiendomme, der afleder
seerligt store vandmaengder og/eller saerligt forurenet spildevand til det offentlige kloaksystem.
Tilslutningstilladelser gives pa baggrund af Miljgbeskyttelseslovens kapitel 4 og lovbekendtge-
relse nr. 1757 fra 2006.

Tilladelse til tilslutning gives pa vilkar, der skal sikre at det renseanleeg der modtager spildevan-
det, kan overholde de udlederkrav der er fastsat herfor. Samtidig méa spildevandet ikke skade
kloaksystemet eller give anledning til driftsproblemer heri.

Safremt virksomhedens spildevand indeholder betydelige maengder af saerlige stoffer, der er
omfattet af bekendtggrelse nr. 1669 fra 2006, vil Randers Kommune vurdere om dette giver an-
ledning til nye udlederkrav for renseanleeg og virksomhed.

Indhold i tilslutningstilladelse
0 Baggrund og lovgivning.

o Oplysning om maksimale vandmaengder og stofkoncentrationer, der ma udledes. Ved starre
vandmaengder, kombineret med et forureningsindhold, der er starre end normalt husspilde-
vand kan der blive stillet krav om forrensning.

0 Oplysning om krav til analyse af spildevandets indhold.

0 Oplysning om kriterier for revision af tilladelsen og klagemulighed.

OFFENTLIG OG PRIVAT KLOAK

Ved offentlige spildevandsanlaeg forstas anlaeg, hvor Randers Kommune har ansvaret for drift
og vedligeholdelse. Det vedrgrer renseanleeg, bygveerker, kloakanlseg med mere.

Ved private spildevandsanlaeg forstas anleeg, hvor Randers Kommune ikke ejer og derfor ikke
har ansvaret for drift og vedligeholdelse. Ofte vedrgrer dette stikledninger pa privat grund, feel-
lesprivate ledningsanleeg mv.

Inden for oplandsgraensen for det offentlige spildevandsanleeg har nogle omrader status som
feellesprivate spildevandsanleeg. Her ejer, driver og vedligeholder grundejerne i feellesskab et
spildevandsanlaeg, der afleder til det offentlige spildevandsanlaeg. Der kan veere tale om sepa-
ratkloak, spildevandskloak eller faelleskloak.

Ved fremtidig etablering af et feellesprivat spildevandsanleeg skal de bergrte bolig- og grundeje-
re oprette et spildevandslaug, der varetager anlaeggets etablering og drift. Laugets vedteegter
tinglyses pa de bergrte ejendomme. Kommunen skal i forbindelse med tilslutningen til det of-
fentlige spildevandsanleeg meddele spildevandslauget en tilslutningstilladelse.

Omrader med feellesprivate spildevandsanlaeg inden for oplandsgraensen til et offentligt kloake-
ret opland er angivet med saerskilt signatur pa kortbilagene til spildevandsplanen. Planlagt een-
dring af kloakeringsform (typisk fra feelleskloak til separatkloak) angives analogt til de offentligt
kloakerede omrader. Angivelsen af faellesprivate spildevandsanleeg pa kortbilagene kan inde-
holde mangler, idet der mangler undersggelser, der kan afdaekke dette forhold. For omrader
med feellesprivate og private spildevandsanleeg er oplandsnummeret fulgt af (privat).

I henhold til vejledningen til loven om betalingsregler er angivet falgende vedrgrende snitfladen
mellem offentlig og privat kloak.

Graense mellem offentlig og privat kloak:

Inden for et offentligt kloakeret opland er det som hovedregel den matrikuleere grundgreense til en
ejendom, der er snitflade mellem den offentlige stikledning og det private spildevandsanlaeg.

Kloakforsyningen skal fgre stik frem til skellet for den matrikuleere grundgreense for at opfylde sin
forsyningspligt, og grundejeren skal herefter udfgre et privat anleeg pa egen grund, saledes at ejen-
dommen kan tilsluttes.

Side 61 af 70



Randers Kommune - Spildevandsplan 2009-2012

| det falgende er vist, eksempler pa, hvorledes snittet mellem offentlig og privat kloak forholder
sig i situationer, hvor:

1. En ejendom tilsluttes til kloak i offentligt vejanleeg.

2 Hvor flere ejendomme pa samme matrikel tilsluttes offentlig kloak.

3. Hvor der sker tilslutning af eiendomme hen over anden privat ejendom.

4 Private byggemodninger, med tilslutning af flere eiendomme omkring feellesprivat ve;j.
Bygning ]

Skelgraense wEmomn

Offentligt vejareal [ ]
Privatejet vejareal [ ]

Offentlig ledning —
Offentlig brend

Privat ledning

Privat brend

Graenseflade - s .

Der er anvendt ovenstaende signaturer i de
felgende illustrationer

Eksempell

Stikket anses for offentligt frem til pg med en
skelbrgnd 1-2 m indenfor skel.

Eksempel 2

Stikket anses for offentligt frem til skelgreensen
(evt. frem til skelbrgnd 1-2 m fra skel eller inkl.
skelbrgnd 1-2 m fra skel
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Eksempel 3

Tilslutning af flere ejendomme via offentlig
kloakledning i "baghaver”. Typisk et alternativ til
offentlig pumpe station hvis der skal fgres stik
ind til hver enkelt ejendom fra "vejsiden".

Eksempel 4

Tilslutning til offentlig kloak i privat feellesvej,
hvor vejarealet er saerskilt matrikuleret.

Der er ikke behov for deklaration af offentligt
kloak i udmatrikuleret feellesprivat vej.

11.10 KLOAKANLZAG PA PRIVAT AREAL

| forbindelse med de projekter, som forventes, at blive udfart i planperioden — kan det i visse til-
faelde blive ngdvendigt at etablere ledningsanleeg (pumpestationer, kloakledninger m.m.) pa
private arealer.

Generelt geelder det, at offentlige ledningsanleeg etableret udenfor offentligt vejareal sikres ved
tinglysning af deklaration pa de enkelte matrikler. Grundejere, der bergres af ovennaevnte og
som palaegges servitut, kontaktes skriftligt under detailprojekteringen.

Det sgges at indga frivillige aftaler mellem de bergrte grundejere og kommunen. Alternativt
gennemfgres ekspropriation.

Fortegnelse over matrikler der vil/kan blive bergrt

Der foreligger ikke detaljeret kendskab til alle de i planen anfarte projekter, hvorfor det pt. ikke
er muligt at udpege alle de arealer, som vil blive bergrt. Arealerne vil Igbende blive udpeget i
forbindelse med detailprojekteringen, hvorfor der kan blive behov for at udarbejde et spilde-
vandsplantilleeg.

| forbindelse med gennemfgrslen af spildevandsplanens aktiviteter vil flere matrikler blive bergrt
af de transportanlaeg, der skal fare spildevand fra de pagaeldende byomrader/enkeltbeliggende
ejendomme til det nuvaerende offentlige kloaksystem. P& grundlag af det nuveerende kendskab
til planlagte transportledninger og kloakeringer i det dbne land, vil/kan efterfalgende naenvte
matrikler blive bergrt. Fremtidige transportledningers placering kan endvidere ses af de til spil-
devandsplanen hgrende kortbilag.
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Projekt Bergrte Anleegstype
matrikler

Udvidelse af opland S-11AC i 14a Assentoft By, Forsinkelsesbassin

Assentoft med del af matr. nr. Essenbaek

5v Drastrup by, Essenbeaek

Skovboulevarden i Stevnstrup, Delopland
B03 og B20 (lokalplan nr. 540)

4 h og 4 m Stevnstrup By,

Grensten

Spildevandsplan
Areal til regnvandsbassin

Boligomrade Gydegérdsvej, Jebjerg.
Delopland LMO04 (lokalplan nr. 521)

8 c Jebjerg by, @rum

Spildevandsplan, bassin,
pumpestation,
ledningsanlaeg

26 d Jerup by, @rum

Spildevandsplan,
ledningsanlaeg

Udvidelse af delopland E54 (opland G20).
Udvidelse af erhvervsomrade ved Viborgvej
(lokalplan nr. 518

3i Neder Hornbaek By,
Hornbaek

Spildevandsledning

4ad Neder Hornbaek By,
Hornbaek

Spildevandsledning

3n Neder Hornbaek By,
Hornbaek

Spildevandsledning (evt.
ved alternativ linjefgring)

Separering af kloakken ved Raislgkke,
Mellerup. Delopland N40.4

Omlaegning af offentlig

14i kloak.
Omlaegning af offentlig
33d kloak.

11.11 TOMMEORDNING

Siden kommunesammenlsegningen har Randers Kommune haft en obligatorisk tarmmeordning
for bundfeeldningstanke. Samletanke ikke er omfattet af ordningen. Temmeordningen omfatter
ca. 3000 ejendomme — heraf ca. 60 sommerhuse - med privat afledning af spildevand til ned-

sivningsanlaeg eller vandlgb.

Randers Kommune fastlsegger tamningsfrekvensen men som udgangspunkt tammes ejen-
domme med helarsbeboelse én gang arligt og sommerhuse temmes én gang hver 2. ar. | for-
bindelse med tamningen fortages der et tilsyn med tanken og eventuelle fejl og mangler indbe-

rettes herefter til Randers Kommune.

Reglerne for tammningsordningen fremgar af det godkendte regulativ og ydelsen afregnes via

ejendomsskattebilletten.
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TIDS- OG GKONOMIPLAN

| dette afsnit anfgres en forventet oversigt over investerings- og tidsplan for planperioden 2009-
2012.

Gennemfgrelsen af de opstillede miljgforbedrende tiltag i spildevandsplanen medfarer en raek-
ke anleegstiltag og investeringer.

Den angivne gkonomi er baseret pa overslag ud fra aktuel viden. Specielt ved starre investe-
ringer kan en egentlig prisseettelse farst fastleegges i en projekteringsfase. Endvidere forventes
gkonomien lgbende at ville blive revurderet, som fglge af ny sektorlovgivning samt som fglge af
den lgbende vurdering af miljgpavirkninger mv.

Den overordnede prioritering af de i spildevandsplanen angivne aktiviteter er baseret pa en
gkonomisk, miljg- og driftsmaessig afvejning.

Prioriteringen justeres lgbende, saledes at nye, aktuelle eller relevante aktiviteter til ethvert
tidspunkt enten kan fremskyndes eller pabegyndes uden videre hensyntagen til den i denne
plan fastlagte prioritering.

Den forventede samlede investering i planperioden udggr ca. 400 mio. kr. over de naeste 4 ar.

Planperiode

Projekt 2009 2010 2011 2012 Samlet
Kloakbyggemodning 36.200 26.000 25.000 19.000 106.200
Separering af feelles kloakerede

oplande 34.600 17.800 17.800 17.800 88.000
Sanering 21.900 30.000 30.000 50.000 131.900
Renseanleeg 5.200 25.000 25.000 25.000 80.200
Samlet 99.909 100.810 99.811 113.812 | 406.300

Investeringsoversigt for planperioden. Alle belgb er opgjort i 1.000 kr.
(ekskl. moms og med prisniveau primo 2009)
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MILIGVURDERING

Plandelen i denne spildevandsplan udgares af eksisterende ikke udfarte planer fra de gamle
spildevandsplaner samt tillaeg hertil for de seks helt eller delvist sammenlagte kommuner. Da der
jf. vejledningen om miljgvurdering af planer og programmer, juni 2006 vurderes pa aendringerne i
plangrundlaget udfgres der i forbindelse med denne spildevandsplan kun miljgvurde-
ring/screening pa ny/revurderet tiltag — det vil i praksis sige tiltagene naevnt i kapitel 10 omkring
planer for det abne land.

Udefra kommende aendringer som eksempelvis klimaforandringer mv. der kan pavirke de allere-
de miljgvurderede projekter, vil blive revurderet i forbindelse med den senere detailprojektering i
de enkelte omrader.

Randers Kommune har saledes i forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplanen valgt, at
der skal gennemfgres en indledende miljgvurdering/screening for tiltag vedragrende det abne land
jf. lov 1398 af 22. oktober 2007 "lov om miljgvurdering af planer og programmer” og lov nr. 250 af
31. marts 2009 ” Lov om eendring af Bekendtggrelse om miljgvurdering af planer og program-

mer-.

Vurderingen er lavet som et led i udarbejdelsen af spildevandsplanen og har til formal at beskrive
planens effekt i forhold til et O-alternativ indenfor en raekke miljgparametre.

Neerveerende afsnit beskriver resultatet af den udfgrte vurdering.

Miljgmal
De overordnede malsaetninger for spildevandshandteringen er beskrevet i kapitel 5 i spilde-

vandsplanen. Disse vedrgrer en lang raekke fokusomrader som vandkvalitet, forsyning, arbejds-
miljg, serviceniveau etc.

Endvidere er spildevandsplanen underlagt en raekke nationale og internationale miljgmal udstuk-
ket i den overordnede planleegning.

Miljgmal
o0 International lovgivning
(Vandrammedirektivet, Natura 2000 etc.).
o National lovgivning
(Naturbeskyttelsesloven, fredninger etc.).
O Regionale planer
(Vandomradernes kvalitetsmalsaetninger og drikkevandsforhold beskrevet i regionplanen).

0 Kommuneplanen
(Byudvikling).

Scenarier

I henhold til lovgivningen skal spildevandsplanens tiltag minimum vurderes i forhold til et O-
alternativ

Hvad er et O-alternativ
Scenarie, hvor spildevandsplanens tiltag ikke gennemfares.

Dette er ikke ngdvendigvis det samme som bibeholdelse af status quo, men betyder en fremskrivning
af den udvikling, som ma forventes uden den foresladede plan.

| det fglgende er angivet spildevandsplanens vaesentligste tiltag og 0-alternativets tiltag.
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Miljgvurdering/screening

I henhold til loven skal miljgvurderingens detaljeringsniveau afpasses efter spildevandsplanens

detaljeringsniveau.

Spildevandsplanen er en sektorplan, som pa overordnet niveau beskriver de kommende ars tiltag
indenfor spildevandshandteringen. Planen angiver de generelle rammer for anlaegsprojekterne,
mens den detaljerede beskrivelse af projekterne afventer skitseprojekteringen m.m.

Med basis i ovenstdende har Randers Kommune valgt at gennemfgre miljgscreeningen pa over-
ordnet niveau for at afgere om de ny plantiltag i planen ma antages at kunne fa veesentlig ind-
virkning pa miljget. Ved projekter, hvor der i forbindelse med detailgennemgangen vurderes ngd-
vendig at gennemfare en udvidet miljgvurdering, vil en sadan blive foretaget for de enkelte pro-

jekter, nar behovet opstar.

Ved vurderingen er anvendt en kvalitativ model udtrykt pa en skala fra ++ (meget positiv effekt) il
— (negativ effekt). Vurderingen er angivet pa naeste side.

| nedenstaende er angivet resultatet af miljgvurderingen.

Samlet vurderes spildevandsplanens tiltag i det abne land, at veere bedre end O-alternativet, hvil-
ket bl.a. illustreres ved, at spildevandsplanens tiltag som udgangspunkt alle er miljgforbedrende.

Miljgparametre 0-alternativ Spildevandsplan Bemeerkninger

Natur og landskab

Vandkvalitet + ++ Via tiltag i det abne land forventes

(Vandrammedirektiv og regi- vandmiljget forbedret.

onplan malszetninger)

Landskab generelt 0 0 Etablering af at tiltag i det &bne land
sker i henhold til kommuneplanen og
miljgvurderes i denne.

Beskyttede og fredede om- 0 0 Ved kloakeringen i det abneland fiernes

rader lokal udledning af renset spildevand.

Naturbeskyttelsesloven 8 i .

(Natw % ven) Transportanleeg placeres sa vidt muligt
udenfor beskyttede og fredede omra-
der.

Internationale naturbeskyt- 0 + Spildevandsplanen indvirker positivt pa

telsesomrader (Natura 2000) internationalt beskyttede vandomrader
grundet bedre rensning ved kloakudlgb
samt tiltag i det &bne land. Derudover
bergres internationalt beskyttede land-
omrader ikke af transportanlaeg m.m.

Friluftsliv/rekreative interes- + De planlagte tiltag i det abne land for-

ser ventes at mindske spildevandsudled-
ningerne til vandomraderne og dermed
forbedre vandkvaliteten og opna det
gnskede vandmiljg i vandomraderne.

Dyre- og planteliv 0 + De planlagt tiltag i det dbne land, for-
ventes at have en gunstig effekt pa
plante- og dyrelivet, idet mindskningen
af i spildevandsudledningerne til vand-
omraderne forventes at have en positiv
effekt.

Jord

Jordbundsforhold 0 0

Jordforurening 0 T Kloakfornyelsen vil reducere eventuel

udsivning fra kloaksystemet til jorden.

Vandforsyning
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Grundvandsinteresser - + Nye kloakanlseg og renselgsninger i det
(Regionplan malseetninger) abne land placeres under hensyntagen
til grundvandsinteresser. O-alternativet
vil give flere nedsivningsanlaeg. Spilde-
vandsplanen vil reducere antallet af
nedsivningsanleeg (grundet kloakering).

Luft

Lugt 0 ++ Ved tiltag i det &bne land nedlzegges en
raekke nedsivningsanleeg og udled-
ningspunkter som forventes at indvirke
positivt pa lugtforhold.

Emmisioner 0 ++ Pumpestationer pa nye transportled-
ninger placeres under starst mulig
hensyntagen til omgivelserne

Klima

Energiforbrug 0 0 Energiforbruget er stgrre ved transport
(pumpning) af spildevandet end ved
lokal rensning. Det vurderes at optime-
ring af rensningen pa de starre rense-
anleeg samt anvendelsen af teknologi
med en optimal energigkonomi vil af-
bgde herfor.

Sundhed

Stgj 0 0

Spredning af sydomsfrem- 0 ++ Tiltag i det abne land vil medfgre feerre
kaldende bakterier udledningspunkter af spildevand samt
. en optimering af rensning af udledt
Badevandskvalitet 0 i spildevand forventes at forbedre bade-
vandskvaliteten.

Service

Forsyningssikkerhed 0 ++ Ejendomme der overgar til forsyningen
forventes at f en gget forsyningssik-
kerhed i forhold til 0-alternativet.

Renseeffektivitet 0 ++ Ved tiltagene i det &bneland bliver
spildevandet samlet set renset bedre
og med fiernelse af flere stoffer pa alt
spildevand, der ledes til det offentlige
spildevandsanleeg.

Slamhandtering 0 ++ Ved tiltag i det abne land nedsaettes
maengden af slam til temningsordnin-
gen. Tilsvarende ggning i spildevands-
meaengde pa renseanlsegget vil give en
ubetydelig stigning i slammaengden
her.

Kemikaliieforbrug 0 0

Befolkning 0 ++ De planlagte tiltag i spildevandsplanen
vurderes at medvirke til fortsat forbed-
ring af vandomraderne i Randers
Kommune og en fortsat beskyttelse af
grundvandet. Begge forhold bidrager til
at gavne befolkningens sikkerhed og
sundhed.

Resultat fra miljgvurderingen. (++: meget positiv effekt, +: positiv effekt, 0: neutral og -: negativ effekt).

Afbgdende foranstaltninger

Tiltagene i spildevandsplanen har som udgangspunkt alle en positiv indvirkning pa en eller flere
af de udvalgte miljgparametre. Dog kan spildevandsplanens projekt i en vis grad indvirke negativt
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i selve udfgrelsesfasen — eller i en overgangsfase, hvor den endelige lgsning er undervejs i im-
plementeringen.

De negative indvirkninger sagges i farste omgang undgaet og safremt dette ikke er muligt minime-
ret eller kompenseret.

Beskyttede eller fredede omrader

| udfgrelsesfasen kan etablering af transportanleeggene indvirke negativt pa beskyttede eller fre-
dede omrader.

Som udgangspunkt er det hensigten at sgge at undga at placere transportanlaeggene i disse om-
rader. Hvorvidt dette er fuldt muligt er ikke endeligt afklaret og fastleegges ferst ved detailprojek-
teringen.

Hvis det ikke er muligt at undgé at krydse beskyttede eller fredede omrader vil Randers Kommu-
ne sikre, at der foretages sa lidt indgriben i omradet som muligt samt at omradet reetableres efter
aftale og anvisninger fra miljgmyndighederne.

El-forbrug

Der vil veere et merforbrug af el ved etablering af tryksatte systemer i det abne land. Spilde-
vandsplanens tiltag kan bevirke et mindre el-forbrug ved at de eksisterende renseanleeg erstattes
af afskeerende ledninger og et antal pumpestationer. Ved de nye systemer veaelges der pumper
med en god og optimal energigkonomi og som er fleksible i de forskellige overgangsfaser mellem
udfarelsesetaperne.

Endvidere tilpasses el-, kemikalieforbrug mv. pa renseanleeggende i takt med at centraliseringen.
Ligeledes foretages der lgbende en optimering af maskinelt udstyr pa de eksisterende pumpesta-
tioner og renseanlaeg for at reducere driftsomkostningerne — herunder el-forbruget.

Overvagningsprogram
Effekten af spildevandsplanens tiltag evalueres Igbende gennem fglgende:
Overvagningsprogram

o Udledninger fra gvrige udlgb.
vurderes Igbende af Randers Kommune ud fra udledningstilladelser.

0 Vandomradernes kvalitet.
vurderes lgbende af Randers Kommune og Arhus Miljgcenter gennem analyser i vandomraderne.

0 Energiforbrug.
Vurderes i overensstemmelse med kommunens Agenda 21 politik

13.1 OPSUMMERING

Samlet set vurderes det, at nye plantiltag ikke indeholder projekter der giver anledning til en vee-
sentlig miljgpavirkning. Der gennemfgres som konsekvens heraf ikke en egentlig miljgvurdering
af neerveerende spildevandsplan.

Safremt det i forbindelse med detailprojekteringen opstar ny viden der ngdvendigger en miljgvur-
dering, vil vurderingen efterfglgende blive foretaget for det konkrete projekt.
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