Randers kommune - -

Teknisk forvaltning qm@t i

Vedligeholdelsesanvisning for

Brusgard Mellebzek
Vedligeholdelsesperiode Offentligt syn
Gennemgang april for sperrende elementer, gradeskering 1.august-15.september ~ Oktober
Delstraekning Lengde  Stremrende  Tidspunkt
Kirkevadbro-Moselund 525 m 100 m
Moselund-Carlsberggrefien 1275 m 150 m
Carlsberggrafien-Munkdrup (spang) 729 m 200 m *)
Spang- Brusgard (kreaturbro) 2418 m max. 200 m
Kreaturbro- Alling A 843 m 250 m
5290

Bemaerkninger: *) en strakning pa ca. 200 m. Her skal der til stadighed vare frit 1eb, bunden er
bled og skal evt. oprenses med jevne mellemrum, hvis ikke der dannes en fast bund evt. ved
restaurering,

Brusgérd har som led i undervisnigen skéret grode pé deres ejen streekning, dette aftales fra &r til &r.

Betaling:

Kort med milsztning
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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Brusgdrd Mpllebzk er et sterre tilleb til den
pvre del af Alling A. Brusgdrd Mellebak er fort-
szttelsen af Hov Bak, vandlgb nr. 11.

Brusgard Mellebzk er i Randers Kommune optaget
som kommunevandlgb nr. 12.

Tidligere re- For Brusgard Mgllebzk er der tidligere blevet
gulativer: udarbejdet:

1. Regulativ for Stdnum Bzk, 12. februar 1862.

2. Falles requlativ for de mindre offentlige
vandlgb i Paderup mose, Brusgard Mgllebak
nr. 1 i Kristrup sogn. Vedtaget af Kristrup
Sognerad den 5. februar 1945 og for Has-
lund-@lst Sogneré&d den 14. februar 1945.

3. Tilleg til regqulativerne for samtlige sogne-
vandlgb i Randers Amt, vedtaget den 29. no-
vember 1963 iflgg. lov nr. 171 af 3. maj
1963.

4. Udskriftt af Haslund-@lst Sognerads forhand-
lingsprotekol 14. september 1963, om hegnaf-
stand og servitut mod plantning i vandlgbs-
brzmmen.

5. Tilleg nr. II til regulativer sognevandleb i
Kristrup kommune. Stadf@stet af Randers
Amtsréd den 13. maj 1968.

6. Fazlles tillag til regulativer for vandleb
vedligeholdt af Randers kommune, maj 1987.

Tidligere ken- 1. Udskrift af Randers Amts Landkommissions
delser: protokol, den 26. juni 1839.

2. Udskrift af Randers Amts Landkommissions
protokol, den 29. juli 1861.

3. Udskrift af Randers Amts Landkommissions
protokol, den 12. oktober 1915. Ang. nedlag-
gelse af Brusgdrd Vandmglle.

4. Afvandingskommissionens Kendelse af 14. no-
vember 1944 vedrgrende Landvindingssagen nr.
R 1252 "Afvanding af Paderup Mose m.v." Her-
under regqulering af Brusgard Mellebazk.

5. Udskrift af Landvasensnavnsprotokollen for
retskreds nr. 67, den 25. september 1959.
Sag nr. 30 - angdende rensningsanlzg m.v.
for spildevand fra Moselund andelsmejeri.



Milsatning:

Afm=rkning og
stationering:

Med dette regqulativs ikrafttrazden bortfalder
tidligere regqulativer, kendelser og tillag til
disse.

Brusgdrd Mellebzk er en del af Alling A-systemet
er pa folgende strazkning i recipientkvalitets-
planen for Arhus Amt godkendt den 10. oktober
1993 malsat sdledes:

- fra Jespervad til Brusgdrd er mdlsatningen
Bl, gyde- og opvakstomrdde for laksefisk med
forureningsgrad II.

- fra Brusgdrd til Alling A er milsatningen
B2, opvakst- og opholdsomrdde for laksefisk
med forureningsgrad II.

2. BETEGNELSE AF VANDLOBET.

Brusgard Mellebzk afvander et landomrade pa ca.
40 km? inden den udmunder i Alllng A, der udle-
ber i Grund Fjord ved Allingabro.

Vandlebets beliggenhed fremgar af oversigtskort
over Randers kommune i mal 1:100.000 samt af fo-
toplan i m&l 1:2000, bilag 1.

Kirkevadbros nordvestlige side er den geografis-
ke skillelinie mellem Hov Bazk og Brusgard Mglle-
bzk. Brusgard Mellebzk fortsaztter mod nord pa-
rallelt med Paderup Mosegrgft langs med Paderup
Moses gstlige udkant videre mod syd under
Stadnumvej og Brusgardsvej til udleb i Alling A,

Paderup Mosegrgft, Carlsberg Grgft og Kirkedals
Bzk er kommunale vandleb, der har udleb til
Brusgdrd Mellebzk.

Den totale langde for Brusgard Mgllebazk er 5.793
m.

3. VANDL@BETS SKIKKELSE 0OG DIMENSION.

Vandlebet er stationeret fra begyndelsen ved
matr.nr.20 og 4g Stanum by, Kristrup.

Felgende stationeringer benyttes til kontrol-
sted. Stationer er monteret med mdleskala med 0
cm. svarende til stremrendens bund pd opsatnings
og maletidspunktet. Stationerne er anbragt i
vandlegbets nordside eller vandlebets venstre si-
de i stremretningen.



Kontrol- Beliggenhed "tzt pa" Statione-
nr. ring, m.
1 Kirkevadbro 15
2 Moselund 525
5 Paderup Mosevej 1420
7 Carlsberg Grgften 1800
8 Stanumvej 2736

12 Kirkedals Bazk 4005
15 Brusgard 4569
17 Alling A 5790
Dimension: Randers Kommune har besluttet, at vedligeholdel
sen af Brusgard Mgllebazk skal ske pa basis af
vandlebets faktiske (dynamiske) skikkelse med
naturlig variation i bund- og dybdeforhold.
Dette indebzrer, at vandlgbet kan have en vil-
kdrlig form (tversnit) inden for rammerne af
den fastsatte stremrende bredde.
Brusgdrd Mmllebzk'’s langdeprofil er indtegnet
under fotoplancherne bilag 1.
Vandlegbets skikkelse, det tilstedende terren,
bygverker ved og i vandlebet samt nedvendige
kontrolafmerkninger er opmalt og samtlige koter
er henfert til Dansk Normal Nul (DNN), idet fel-
gende GI-fikspunkter er anvendt.
GI-fixpunkt Kote DNN Beliggenhed Placering
fif, m
93-09-9030 15,186 Kirkevadbrovej Gl.bros vestside
93-09-9161 13,65 Paderup Mosevej 56 syd facade
93-09-9111 29.216 Stanumvej 36 stuehus nordgavl
91-13-9049 14,42 Mikkelstrupvej 33 stuehus nordvest
gavl
91-13-9016 12,35 Brusgdrdsvej sydest brodzkke




Vedligeholdel- Vandlgbet skal vedligeholdes ved at greden ska-

sesprincips: res i en fast stremrende jfr. pkt. 7, vedlige-
holdelse.
Hvis vandfpringsevnen bliver ringe m& oprens-
ningen kun ske, nar det faktiske tversnitsare-
al er under fastlagte tvarsnitsareal for den
pagzldende strazkning, tabel 1.

Stromrende: Stremrenden angiver den rende, hvori vandet kan
stremme frit uden at blive bremset af grede.
Stremrenden kan vare opdelt i flere mindre for-
legb, der tilsammen skal opfylde stremrende bred-
den.
Strgmrenden skal bugte i et naturligt forleb,
figur 1, bilag 3.

Kontrol Beliggen- Statio- Toppunkt Areal Tvarsnit Strem-
nr. hed nering m m kote m m2 rende m
1 Kirkevadbro 15 13,0 13,3 5,0 1,0
2 Moselund 525 11,6 11,6 1,6 1.5

5 Paderup
Moseve] 1420 11,0 10,9 0,8 1;5
7 Carlsberg
Greften 1800 13,6 8,0 2,0
8 Stdnumve j 2736 10,7 196 9,0 2,0
12 Kirkedals
Bak 4005 10,2 10,7 e 2,0
15 Brusgard 4569 10,2 11,6 14,0 2,0
19 Alling A 5790 8,6 9,3 5,0 2,5

Tabel 1. Vedligeholdelses dimensioner, strgmrendebredde og
tversnitsareal for Brusgard Mellebzk.

Tvaersnitsareal
og arealkote:

Drankote:

Arealkoten angiver hegjden for det maksimale
vandspejl inden bzkken "lgber over" figur 1,
bilag 3. Tvarsnitsarealet beregnes under denne
kote i den definerede maximale streomrendebredde
med opmd&lt bundkote som beregningsgrundlag.

For at tilgodese afstregmningen, vedligeholdes
vandlegbet sdledes, at afvandingen via eksiste-
rende dren bliver uzndret.



Draznkoten for nyetablerede drzn er 15 cm. over
den indnivellerede bundkote, bilag 1.

4. BYGVERKER.

Broer og overksrsler ved Brusgard Mellebzk, samt
registrerede drzn og regn- og spildevandsled-

ninger:

Beliggenhed Stationering Ejerforhold Vandslug Bemaerk-
m @ CI. ning
Kirkevadbro 0 Randers kommune 120 betonbro
Paderup Mose-
veij 1351-1347 Privat 80 betonrer
Munkdrup 2257 Privat gangbro
Munkdrup 2529-2532 Privat spang
Stanumvejj 2702-2713 Randers kommune 250x370 betonbro
Brusgdrdsvej 4515-4527 Randers kommune 250x470 betonbro
Brusgard 4947-4949 Privat spang
Brusgard 5225 Privat spang
Munkdrup 2360 Randers kommune 20 PVC U19
Stanum 2726 Randers kommune 20 cement
U20
Brusgard 4644 Randers kommune 15 PVC U148
2d St&num 555 Naturgas Midt/Nord under-
krydsning
21 Munkdrup 1774 Naturgas Midt/Nord under-
krydsning
4a StéAnum 820 Elro under-
krydsning
21 Munkdrup 1804 Elro under-
krydsning
la Brusgard 5080 Elro under-

krydsning




Bygvaerker:

Beplantning:

Vandlebets
kant:

5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER:

Brusgdrd Mellebzk administreres og vedligeholdes
af Randers kommune, som er vandlgbsmyndighed.

1. Vandlebet med bygverker m.v. skal vedlige-
holdes s&dan, at den for vandlgbet fastsat-
te stremrendebredde overholdes, jfr. tabel
L

2. Bygvarker, skraningsanlzg, gydebanker og
passagemuligheder for vandlebets dyreliv,
der er udfert af hensyn til vandlegbet, ved-
ligeholdes som en del af vandlebet.

3. Vedligeholdelsen af evrige bygvarker, broer,
overkersler og vandingsanlzg m.v. pdhviler
de respektive ejere. Ejerne har pligt til
at optage den slam, grgde m.v., der samles
ved bygverkerne, jfr. vandlebslovens §27,
stk. 4. Vedligeholdelsen skal ske pd en sa-
dan mdde at faunapassagen opretholdes og
eventuelt forbedres.

4. Anlzg eller andringer af bygvaerker og rer-
lzgninger ma ikke finde sted uden vandlegbs-
myndighedens godkendelse.

5. Beplantninger inden for 1 m fra anlazggets
gverste kant mé ikke fjernes uden vandlebs-
myndighedens tilladelse. Anlazggets @verste
kant er defineret pa bilag 3 - vandlebs-
brzmmen.

Beplantningen fungerer som gregdeskygger; men
er ogsd verdifuld for omrddets fauna.

6. Vandlpbsmyndigheden kan supplere beplant-
ningen langs vandlebet, jfr. vandlebslovens
§34.

6. BREDEJERFORHOLD

1. Pa& 2 m brede brzmmer langs vandlgbets gver-
ste kant md& der ikke dyrkes, foretages jord-
behandling eller terranzndring.

2. Ejerne af de ejendomme, som graznser op til
vandlgbet, samt brugerne har i gvrigt pligt
til at tdle de fornedne vedligeholdelsesar-
bejder, herunder transport af materialer
og arbejder langs vandlebets bred.



Ikke faste

hegn og
vandingssteder:

Oplagt grede:

Vandstand:

10.

Sdfremt der ievrigt pdferes ejere eller bru-
gere skade eller ulempe, har ejeren eller
brugeren ret til erstatning efter lovgiv-
ningens almindelige regler, jfr. vandlegbslo-
vens § 28.

Bygninger, bygverker, faste hegn, udgrav-
ninger og lignende anleg af blivende art,
ma ikke uden vandlegbsmyndighedens tilladel-
se anbringes nzrmere end 8 m fra gverste
vandlebskant. Undtaget herfra er den skyg-
gegivende beplantning som omtalt i pkt.
5.5-6.

Arealer, der langs vandlebet benyttes til
legsdrift, skal indhegnes forsvarligt mindst
1 m fra everste vandlsbskant. Hegnet skal
vedligeholdes af brugeren.

Vandingssteder skal anlzgges uden for vand-
lobet og frahegnes dette, jfr. vandlgbs-
lovens §29.

Nye beplantninger langs vandlepbet skal fra-
hegnes, sa kreaturer og lignende ikke kan
skade disse.

Ejerne har pligt til at fjerne hegn inden
1 uge efter, at vandlebsmyndigheden har
meddelt, at det er npdvendigt af hensyn
til vedligeholdelsesarbejdet.

Det pdhviler de enkelte ejere eller bruge-
re at underspge, om der er oplagt materia-
ler, der skal fjernes. Undlader ejere el-
ler brugere at fjerne oplagte materialer,
kan kommunen efter skriftligt varsel lade
det fjerne pa ejerens bekostning.

Undtaget herfra er grede, der er opsamlet
pd aftalte gredeopsamlingssteder.

I henhold til vandlebslovens §6 ma ingen
lede vandet bort fra vandlebet eller foran-
ledige, at vandstanden i vandlgbet foran-
dres eller hindre vandlgbets frie leb. I
det hele taget md ingen uden vandlegbsmyn-
dighedens tilladelse foretage foranstalt-
ninger ved vandlgbet med anlzg, hvorved
vandlgbets tilstand kommer i strid med be-
stemmelserne i dette regulativ, vandlegbs-
loven, natur- og miljebeskyttelsesloven.

De tilgrznsende lodsejere kan uden tilla-
delse oppumpe vand fra vandlebet til krea-
turvanding med mulepumpe eller vindpumpe.



Afmerkning og
dran:

Pabud:

Nyanlag:

11.

12.

13.

14,

15.

16.

7.

Vandlebets afmerkning med skalapazle og even-
tuelt andre afmzrkninger m& ikke beskadiges
eller fjernes. Sker dette, har den ansvar-
lige for beskadigelsen eller fjernelsen
pligt til at anmelde forholdet til vandlebs-
myndigheden og bekoste retableringen.

Udleb fra draznledninger skal udferes og ved-
ligeholdes sdledes, at de ikke gor skade pa
vandlebets skraninger. Udfsrelsen af andre
rerledninger md kun ske efter forud indhen-
tet tilladelse hos vandlebsmyndigheden.

Dren skal tydeligt afmzrkes pd vandlsbets
pverste kant.

vandlgbet md ikke tilferes faste stoffer,
spildevand, okkerholdigt spulevand eller
andre vaesker, der kan forurene vandet eller
foranledige aflejringer i vandlebet, jfr.
mil jebeskyttelseslovens regler herom.

Beskadiges vandlgbet, beplantninger, byg-
verker eller andre anlag ved vandlegbet el-
ler foretages foranstaltninger i strid med
vandlebsloven, kan vandlebsmyndigheden med-
dele pdbud om genoprettelse af den tidlige-
re tilstand.

Er pébud ikke efterkommet inden udlgbet af
fastsat frist, kan vandlgbsmyndigheden fore-
tage det forngdne p& den forpligtigedes reg-
ning, jfr. vandlgbslovens §54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske
p& grund af usadvandlige nedbersforhold el-
ler andre ude fra kommende usadvanlige be-
givenheder, kan vandlgbsmyndigheden fore-
tage det fornedne uden pébud og pa den for-
pligtigedes regning, jfr. vandlegbslovens
%55.

Anlzg af broer og overkersler samt nedlag-
ning af rerledninger og kabler i vandlgbet
md& ikke ske uden vandlebsmyndighedens god-
kendelse.

VEDLIGEHOLDELSE

Randers Kommune vedligeholder Brusgard Msllebzk
og afger, om vedligeholdelsen skal udfpres i en-
treprise eller ved egen foranstaltning.



Vedligehol-
delsesbe-
slutning

Vedligehol-
delse gene-
relt
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Vedligeholdelsen af vandlgbet skal udferes sa-
ledes, at vandlebets fysiske tilstand som mini-
mum er i overensstemmelse med de krav, malsat-
ningen foreskriver.

1.

Vandlebet gas igennem i midten af april for
at fjerne eventuelle sparrende elementer.
Gredeskzringen foretages med skaringer i pe-
rioden 1. august - 15. september.

Undtaget er strazkningen fra Carlsberg-gref-
ten til ca. 200 m nedstrems skal der til en-
hver tid vare &ben stremrende pa 2 m. Dette
kan medfere en til flere skeringer i grede-
seson. Pa denne strazkning er det nedvendigt
med maskinel oprensning pad grund af bled
bund.

Gredeskaringen udferes skansomt og skal ale-
ne ske i en slynget stremrende ved bunden,
sdledes at der er frit vandspejl i strem-
renden. Der skal efterlades grsdebrammer
uden for stremrenden af varierende bredde.

Sk&nsom bundskovling m8 foretages, ndr kra-
vet til tvarsnitsarealet ikke kan opfyldes.
Bundskovling mda kun foretages i perioden
august-oktober og kun ved anvendelse af fel-
gende princip:

Vandlebet md ikke lide overlast, f.eks. mad
sten- og grusbund sd& vidt muligt ikke for-
styrres eller fjernes. Oprensning mé& kun
finde sted i stremrenden og ud for draznud-
leb.

Kantafretning ber sd vidt muligt undgds. S&-
fremt det skulle blive nedvendigt, skal det
udfpres i august primo september.

Kantvegetation bliver kun sléet, safremt ve-
getationen forringer den ngdvendige vandig-
ringsevne, kvaler nyplantning eller udvik-
les til uensket vegetation, f.eks. bjerne-
klo, brzndenzlde m.m.

Beplantningen pd vandlsbskanten vedligehol-
des af vandlgbsmyndigheden.

Afskdren grede skal optages fra vandlpbet
og lagges skiftevis pa vandlebets sider,
eller opsamles p& bredden udenfor 2 m
brzmmen. Ved sterre koncentreret opsamling
efter anvisning fra lodsejer, jfr. Milje-
styrelsens cirkulere af 11. juni 1987.



Vedligeholdel-
se pa delstrzk-
ningen Kirke-
vadbro til

525 m nedstrems

Vedligeholdel-
se pa delstrak-
ningen matr.nr.
4a til Carls-
berggraften:

Vedligeholdel-
se pa delstrzk-
ningen fra
Carlsberggref-
ten til spang
pa matr.nr. 3i
Munkdrup:

Vedligeholdel-
se pa delstrazk-
ningen fra 3i
til kreaturbro
ved Brusgard:

Vedligeholdelse
til Alling A:
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8. Fyld, afskdret grede og andet oprenset ma-
teriale, der fremkommer ved almindelig ved-
ligeholdelse, skal javnes eller fjernes af
lodsejere kort tid efter optagning.

9. Lodsejere, eller andre med interesse i

Brusgird Mgllebzk som finder vandlsbets ved-
ligeholdelsestilstand eller specielle for-
hold vedrerende vandlegbet utilfredsstillen-
de, kan rette henvendelse herom til vand-
lebsmyndigheden.

P4 denne strazkning skal der sk®res en strom-
rende pd max. 1 m.

Hele strazkningen skal skares i perioden 1. au-
gust til 15. september.

P4 denne strazkning skal der skeres en strem-
rende p& max. 1,5 m. I efterdret 1995 er der
plantet redel pd en strazkning ved matr.nr. 4a,
for at skygge en kraftig sedgras bevoksning.
Trazbevoksning, som skal vedligeholdes indtil
bevoksningen kan klare sig.

P4 denne strazkning skal der skzres en strem-
rende pd 2 m. De ferste 200 m skal friholdes
for grede. Da bundforholdene kan vare proble-
matiske kan det vare nedvendigt at holde
strekningen fri med maskine for at skabe fri
passage for hele Paderup Mose omradet.

P& denne strazkning skal der skares en strem-
rende pd max. 2 m. Pa strazkninger med gode
faldforhold ber strgmrenden variere pé de
restaurede strakninger, sdledes at der skabes
en naturlig variation i vandlgbet. Pudedannede
vandlegbsplanter skal bevares bedst muligt.

Stremrenden skal pé& denne strakning vere 2,5 m.

Se tabel 1.

8. TILSYN.

Vandlgbsmyndigheden syner vandlgbet mindst 2
gange a&rligt (april - oktober).

Der afholdes offentligt syn i oktober mdned. In-
teresserede, som gnsker at deltage i synet, kan
rette henvendelse til teknisk forvaltning

inden 1. oktober.
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9. STRAFFEBESTEMMELSER.

Den der overtrazder bestemmelserne i dette regu-
lativ kan straffes med bede, jfr. vandlebslovens
§85.

10. REVISION.

Vandlgbsmyndighederne kan, safremt det viser sig
nedvendigt, &ndre hegningsafstanden pa 1 m fra
vandlegbskanten pa arealer med lesdrift. Dette
vil blive meddelt ved et tillagsregulativ.

Senest 1. januar 2007 foretages en vurdering af,
om regulativets forudsztninger er i overensstem-
melse med vandlgbets kvalitet og mdlsatning.

11. REGULATIVETS IKRAFTTREDEN.

Regulativet for Brusgdrd Mellebzk er blevet be-
kendtgjort og fremlagt til gennemsyn 1 8 uger
med adgang til at indgive skriftlig indsigelse
og eventuelle @ndringsforslag inden den 28. maj
1996

Regulativet er herefter vedtaget af
Randers Byrad den 18. november 1996.

Bestemmelserne trader i kraft fra datoen for
dets vedtagelse.
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Bilag 3

Figur 1 lllustrativ definering af forskellige koter i dette regulativ.

Arealote Stemrende
44—

Maksimale vandspejlskote

[
Dreenkote

Tvaarsnits-
areal
Bundkote
Skitsen viser,

at arealkoten svarer til den maksimale vandspejiskote,
at draznkoten er en afstand over bundkoten,
at tvaersnitsarealet er beregnet i stramrendebredden, uden for gredeomradet.

Grade

Afstanden til vandlgbet, vandlgbsbreemmen.

Vandlebsbraamme
2 m dyrkningsfri
arealkant

< Stremrende >

Vandlebsbraamme
1 m til kreaturhegn

Vandlab

Skitsen viser,
at hegn- og dyrkningsafstanden males fra flaget pa vandlabets overste anlagskant.

































